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OGGETTO: DETERMINA DIRETTORIALE

[ID_VI'I": 256.1, 2.293] - Procedura ex art. 169, D.Lgs 163/2006 e
ss.mm.ii., Varianti e Procedura di approvazione del Piano di Utilizzo
DM 162/2012. Itinerario Agrigento - Caltanisetta - Al9. SS640‘ ‘d;
Porto Empedocle. Ammodernamento ed adeguamento alla cat. B del
DMOOS/IIIZOII - 2° tratto dal km 44+000 allo svincole con la Al19.
.Varlante sezione di scavo Galleria Naturale Caltanissetta e
integrazione impianti fotovoltaici.

La Socicta Anas S.p.A., con nota prot, CPA-0058164-P del 03/10/2013, acquisita agli
atti con prot. DVA-2013-0023565 del 16/ 10/2013, ha trasmesso la documentazione inerente al
progetto in oggetto indicato ai fini dell’avvio della procedura ai sensi dell’art. 169, del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii. Varianti.

A seguito della richiesta di chiarimenti e approfondimenti da parte della Commissione
Tecnica di Verifica deli’Impatto Ambientale VIA-VAS, la Societa Anas S.p.A., con nota prot CPA-
0005428-P del 28/01/2014, acquisita al prot. DVA-2014-0002665 del 04/02/14 ha richiesto la
sospensione della Procedura ex art. 169, D Lgs 163/2006 al fine di definire il riutilizzo delle terre da
scavo provenienti dagli interventi in variante della Galleria Naturale Caltanissetta.

La Societa ha inviato con nota prot CPA-0024553-P del 23/04/2014, acquisita agli atti
al prot. DVA-2014-0012656 del 05/05/2014, 1a documentazione tecnica inerente il Piano di Utilizzo
e ha chiesto di riavviare la Procedura ex art. 169, integrandola con la Procedura di approvazione del
Piano di Utilizzo ai sensi del D.M. 161/2012.

1

Oggetto della presente variante progettuale & la modifica del diametro della sezione di

scavo della Galleria Naturale ¢ I'inserimento di un campo fotovoltaico per Villuminazione della

stessa. La suddetta modifica trova riscontro nell’opportunita di sostituire, per motivi realizzativi, le

Ufficio Mittente: MATT-DVA-00
Funzionario responsabile: Dott. Geol. Carle Di Gianfrancesco
DVA-2VA-LD-05_2014-0052.R01.00C

Via Cristoforo Colombo, 44 — 00147 Roma Tel. 06-57223001 - Fax 06-57223040
e-mail: dva@minambiente.it
e-mail PEC: DGSa]vaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it
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Progetto Esecutivo approvato.

p = . .S.

.. . ) , Les.
ambi finitivo ai sensi dell’art. 165 del D
1 i impatto bientale sul Progetto De | D8
) Yg\étf;%zsgn:sg ;nganﬁ, conclusasi con il Decreto VIA n. 85 del 24/09/2008, che ha ottenuto p

di compatibilitd ambientale positivo con prescrzioni;

1 etto

— Verifica di Attuazione ai sensi dell’art.lSS ?lel I;)lngs 1(;53}/%0263;} zsgbrgméélﬁcf:;agrggn ©
ivo, in ofttemperanza alle prescrizioni della Delibera Y , usasi.
]Lj:)seetzl:ttrl;ge’x Il;lir(;ttorigle prot. DVA-2012-0022129 del 17/09/2012, positiva con prescrizionl.

Preso atto che la scrivente Direzione con nota prot. DVA-I2014-14070 del 1.3/05/201?,
ha riavviato la Procedura ex art. 169, D.Lgs 163/2006 inerente la variante della. Galle.rla N?lturag
Caltanissetta e contestualmente ha avviato la Procedura di approvazione del Piano di Utilizzo ai
sensi del D.M. 161/2012. i

La Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS, con nota prot.
CTVA-2014-1920 del 05/06/2014, acquisita agli atti con prot. DVA-2014-17912 del 09/06/2014, ha

trasmesso il proprio parere n. 1503 del 23/05/2014 che, allegato, costituisce parte integrante del
presente provvedimento.

Preso atto che la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS
nel citato parere n. 1503 del 23/05/2014, in relazione al PdU, ha considerato e valutato che:

o laumentato volume di materiali scavati ¢ ¢

ompensato con I'utilizzo del materiale in esubero
rispetto alle quantiti previste

nel Progetto Esecutivo per la realizzazione di rilevati tramite
stabilizzazione delle terre con calce in aliquote dipendenti dalla quola rispetio al piano di

sottofondo stradale f...] quesljio non costituisce alcun problema in quanto i volumi suppletivi non
verranno inviati ai siti di deposito fi

a in termini ambientali;

le quantita di materigli Irasportati ai siti di deposito finale rimane sostanzialmente invariata, 1o
stabilizzazione a calce é stata preventivamente concordata con ARPA Sicilia S.T. Caltanisetta e
la gestione delle terre e roceé da scavo é stata affrontata ai sensi del DM 161/2012;

. azione, il Proponente ritiene di ritilizzare la totality del
materiale prodotto attraverso gli scavi della Galleria Naturale Caltanissetta;
‘La Commissione T

' ecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS, ha inoltre
ritenuto ChF:



i

di 30 mesi dall’inizio dei lavori;
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in riferimento al comma 6, art. 5, del D.M. 161/2012 Ia durata di validita del Piano di Ultilizzo ¢

la competenza per I'attivita dei controlli e delle ispezioni, ai sensi dell'Allegato 8, parte B, ai

Jini della vigilanza, monitoraggio e controllo del rispetto degli obblighi assunti nel Piano di

Utilizzo e dei risultati delle caratterizzazioni in corso d ‘opera é dell ARPA Sicilia, S.T.
Caltanissetta; -

I'Impresa esecutrice ha I'obbligo di effettuare la caratterizzazione in corso d'opera dei

materiali secondo quanto previsto dall’Allegato 8 del Regolamento e conformemente a gquanto
progettato nel Piano di Utilizzo.

Per quanto sopra riportato e sulla base degli esiti istruttori delia Commissione Tecnica

di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS,

SI APPROVA

il Piano di Utilizzo in quanto redatto in conformita a quanto disposto dal D.M. 10 agosto 2012, n.
161, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:

1.

2.

i materiali provenienti dagli scavi devono essere trasportati nelle 17 vasche di maturazione
appositamente progettate tramite nastro trasportatore a perfetta tenuta stagna;

i materiali devono essere stesi all’interno delle singole vasche in cumuli di 3.000-4.000 mc per
consentire I'asciugatura e la maturazione degli stessi al fine di conferire agli stessi migliori
caratteristiche di movimentazione, I’umidita ottimale e di favorire la biodegradazione naturale
degli additivi utilizzati nelle operazioni di scavo;

gli analiti da ricercare debbono essere tutti quelli previsti dal D.M.161/2012, pit quelli indicati
dall’UNINA e cioé nel caso si utilizzasse il prodotto BASF — Rheosoil 143 a) tensioattivi
anionici, b) acido acrilico; nel caso si utilizzasse il prodotto Mapei Polyfoamer FP a)
tensioattivi anionici, b) tensioattivi non ionici, ) acrilamide, d) acido acrilico;

i limiti di riferimento ai fini di riutilizzo per i parametri aggiuntivi non presenti nella Tabella 1

dell'Allegato 5 alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, devono essere conformi a quanto
indicato nella relazione UNINA ed in particolare a) tensioattivi anionici = 2,8 mg/Kg, b)
tensioattivi non ionici = 5,0 mg/Kg, ¢) acrilamide = 0,3 mg/Kg, d) acido _acrilico‘=_3,0 mg/Kg; '
|’Tmpresa esecutrice ha 1’obbligo di effettuare la ricaratterizzazi(')ne dei materiali relativi agli
scavi dove sono stati registrati superamenti relativi ai limiti di colonna A della Tabella 1

dell'Allegato S, al Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/2006; _ i el
I'Impresa esecutrice ha 1’obbligo di effettuare la ricaratterizzazione dei materlathl re ;t;wnag ]1
scavi dove sono stati registrati superamenti relativi ai limiti di colonna i& del ]a}t a 3a{1 !
dell'Allegato 5 alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 ?.nche per 'un 50 oban_atl' a, (‘]‘Verde
intenda utilizzare i suddetti materiali in un’arc.a_ a destmazwne.duso ur antls (11c§. M
pubblico, privato ¢ residenziale”. Nel caso le ana}ls1 confermasse?,ro il superamento elt it &
cui alla colonna A, il materiale relativo ai cumuli che hanno rfaglstrato tale.sug?rgpfandQ vann

collocati nell’area a destinazione d’uso urbanistica “Commerciale ¢ Industriale” gia individuata

nel PdU oggetto di valutazione;
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7. se le analisi i i
1st fanno registrare anche per un solo analita il superamento dei valor; indicati nella

.

>

conformi a quelle conc ’ icili i

10. il Proponenctle nel trattgrg?tgea?loer;ilaAd(}f\iAsiS ;Clha, o Calta:mssetta‘;

: nte, 1 : ' ntercetteranno i calcari, provvedera ad utilizzare |
p?zm realizzati per I’emungimento della falda al fine di monitorare la ste ia i :
_d opera che post operam per almeno tre mesi dalla conclusione dei lavori; s in corse

1. il riutilizzo delle acque drenate dai cumuli non potra avvenire per I'alj tazi i
tratti di attraversamento deila zona dei "Calcari di B "del Mp infano superioner < resa ne

12. il Proponente dovra realizzare, i i i cui et | periore;

_ _ . e, inoltre, per il tratto in cui intercettera i calcari e la falda, un
prezometro di I'nonlt(‘)raggio,. di profondita adeguata al raggiungimento della falda profc;nda
;ntle;]essata dagli scavi, alla dlstanz? di_ non oltre 100 metri dall’asse della galleria in direzione

el flusso sotterraneo della falda (I’'ubicazione deve essere concordata con ARPA Sicilia, S.T.
Cgltanmsetta). Qualora il. monitoraggio in corso d’opera evidenziasse che le acque di questo
pi€zometro contengono 1 parametri aggiuntivi indicati da UNINA per lo specifico additivo
utilizzato, lo scavo nei calcari deve proseguire senza "uso degli additivi;

13. le arec indicate come “titolari” nel PdU oggetto di valutazione, devono essere utilizzate in
esclusiva per le lavorazione del suddetto PdU sino alla conclusione dei lavori di realizzazione
della galleria; tali aree non possono essere, quindi, utilizzate per il conferimento di materiali
provenienti da lavorazioni non comprese nel PdU e diversi da quelli provenienti dallo scavo
della galleria stessa. In ogni caso deve essere garantita la tracciabilita dei materiali depositati;

14. le sistemazioni finali delle aree di deposito devono rispettare, nei dettagli progettuali, i progetti

presentati nel PdU per ogni singola area.

Preso atto che 1a Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale YIAN AS
nel citato parere n. 1503 del 23/05/2014, in relazione alla variante progettuale, ha considerato ¢

valutato che:

di cui al comma 3 dell’art. 169 del D.Lgs.163/2006, la

sotto l'aspetto localizzativo, né comporia altre sostanziali

e per quanto riguarda le condizioni
hiede 1attribuzione di nuovi finanziamenti

variante proposta non assume rilievo .
modificazioni rispetto al progetto eseculivo e non ric

a carico dei fondi,

da un punto di vista ambientale ¢ migliorativa in relaz ne al '
punto di vista della notevole diminuzione del rischio di incidenti,

strutturale e di impermeabilizzazione del cavo.

ione all’aumentata sicurezza sia da un
sia da un punto di vista

Beni e delle Attivita Culturali ¢ del Turismo, con nota

prot. DG/PBAAC/14528 del 11/06/2014, acquisita al prot. .DVA-201.4-0019Q27 d;l 1_6!06/2Q14 I1}[51
trasmesso il parere positivo della Soprintendenza per i Ben{ Culturali e Ambientali di Caltgplsse a
sulla variante progettuale, che allegato, costituisce parte integrante del presente provve imento,

subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

Preso atto che il Ministero dei
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* lungo il perimetro delle aree im [ impi
. I pegnate dagli impianti fotovoltaici
svincoli “Caltanissetta Sud — Rampa 17, i ¢ Ror

Suc_i - Imbocco Sud GN Caltanissetta” do
tipiche dei luoghi, di altezza tale da mini
compatibilmente con la loro Junzionalita,

; / Pposti in prossimita degli
C‘altamssetta Sud - Rotatoria 5 ¢ “Caltanissetta
vra essere realizzata una schermatura con essenze

mizzare !'impatto visivo delle strutture tecnologiche,

! ar isuddgttg Soprz'ntendenza, cosi come richiesto dalla stessa la quale dovra preventivamente
dhp merst in merito a qualsiasi opera o variante che comporta modifiche del territorio
ifformi al progetto approvato, ‘ |

Sulla base degli esiti istrﬁttori d

. ella Commissione Tecni i i )
Ambientale VIA/VAS riportati nel sopra citat ecnica di Verifica dell’Impatto

0 parere,
SI DETERMINA

la sussistenza delle condizioni per I’a i tudi '

. pprovazione da parte del Soggetto Aggiudicatore, ai
sensi d'el comma 3, art. 169, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. della Variazione sezione di scavo
Galleria Naturale Caltanissetta e integrazione impianti fotovoltaici, Itinerario Agrigento-

Caltanisetta - A19. SS640 di Porto Empedocle. Ammodernamento ed adeguamento alla cat. B del
DM 05/11/2011 - 2° tratto dal km 44+000 allo svincolo con la A19.

Ai sensi dell’art. 5, comma 6 del D.M. 161/2012, si dispone che la durata di validita del
Piano di Utilizzo ¢ di mesi 30 (trenta) dall'inizio dei lavori di produzione dei materiali di scavo
che deve comunque avvenire entro due anni dalla presentazione del Piano di Utilizzo, cosi come
integrato con nota prot. CPA-0024553-P del 23/04/2014, acquisita agli atti al prot. DVA-2014-
0012656 del 05/05/2014, dandone comunicazione alla scrivente Direzione Generale.

Il presente provvedimento & inviato all’ISPRA, ai sensi dell’art. 13 del citato D.M.
161/2012, ai fini delle attivita di gestione, pubblicita e trasparenza dei dati relativi alla qualita
ambientale del territorio nazionale.

Il presente provvedimento ¢ inviato ad ARPA Sicilia S.T. lCa_ltanisett_a ai fini dello
svolgimento delle attivita di verifica e controllo sul rispetto degli f)bbllghllassunp, attfaverso lo
svolgimento di ispezioni, controlli, campionamenti e relative verifiche, ai sensi dell’art. 14 ¢
secondo quanto previsto all’ Allegato 8, parte B, del D.M. 161/2012.

]l soggetto proponente provvedera all’inserimeqto ‘sul portale dell’ IS?RA (hétp]
-/www.terrerocce.isprambiente.it/login.php)  delle informaziont seconfio le spe_mﬁc:sr .te
Disciplinare Terre e Rocce da  Scavo (http://www.1spramb1ente.gov.1t/1t/pu ;01 a-
legale/adernpirnenti-di-1egge/DisciplinareTerreRocce_REVl.pdf)' deﬁner}do, 'tra le. altr.e questioni,
quelle relative al Sito di produzione, al Sito di Deposito intermedio e al Sito di Destinazione.

1l soggetto esecutore del Piano di Utilizzo individuato ai sensi dell’art. 9 del D.M.
161/2012, inviera alla scrivente le informazioni indicate nell’Alleggto 6 del succitato DM
preventivamente con una comunicazione cumulativa all’ini?io della. giornata, anghe solo per via
telematica, che contenga il cronoprogramma complessivo dei trasporti programmat per la giornata.
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Laddove le previsioni non dovessero essere rispettate integralmente, I’esecutore dovra inviare
all’Autoritd comipetente, tempestivamente, anche solo per via telematica, una comunicazione
cumulativa rettificata. Pertanto, si chiede al soggetto proponente di comunicare al soggetto

esecutore, di provvedere all’invio della documentazione ai sensi dell’Allegato 6 del D.M. 161/2012
secondo le modalita sopra indicate.
Avverso il presente provvedimento ¢ ammesso ricorso al TAR entro 60 giomni e al Capo

dello Stato entro 120 giorni dalla notifica dell’atto.

IL DIRETTO, GENERALE
(Dott. M Grillo)

Allegati: Parere CTVA n. 1503 del 23/05/2014: prot. DVA-2014-17912 del 09/06/2014
Parere MiBACT del 11/06/2014: prot. DVA-2014-0019027 del 16/06/2014



e p.c,

Elenco indirizzi

Anas S.p.A.
anas{@postacert.stradeanas.it

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Struttura Tecnica di Missione
stm{@pec.mit.gov.it

Ministere dei Beni e delle Attivita Culturali e del
Turismo

Direzione Generale per la Qualita e 1a Tutela del
Paesaggio, I'Architettura e I'Arte Contemporanee
mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it

Regione Sicilia
Dipartimento Beni Culturali e Tdentita Siciliana
dipartimento.ambiente@certmail.regione sicilia.it

ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ARPA Sicilia
Struttura Territoriale di Caltanissetta
arpacaltanissettaf@pec.arpa.sicilia.it

Commissione Tecnica di Verifica
dell'lmpatto Ambientale VIA/VAS
CTV A@pec.minambiente.it
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Rtinerario Agrigento - Caltanisetia - A19. SS640 di Porto Empedocle. Ammodernamento ed adeguamento alla cat. B del DM
05/1172011 - 2° ratto dal km 44+000 allo svincolo con la A19. Variazione sezione di scavo GN Caltanissetta e fntegrazione
impianti fotovoltaici.

a) il materiale da scavo & generato durante la realizzazione di un’opera, di cui costituisce parte integrante, e il
cui scopo primario non & la produzione di tale materiale;

b) il materiale da scavo & utilizzato, in conformita al Piano di Utilizzo, nel corso dell’esecuzione della stessa
opera nel quale & stato generato per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati,
riqualificazioni ambientali;

c) il materiale da scavo & idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento
diverso dalla normale pratica industriale secondo i criteri di cui all’Allegato 3;

d) il materiale da scavo, per le modalitd di utilizzo specifico di cui alla precedente lettera b), soddisfa i
requisiti di qualita ambientale di cui all’Allegato 4;

FATTA SALVA I'ulteriore caratterizzazione gia prevista dal Piano in corso d’opera, ai sensi dell’allegato 8;

VALUTATO in sintesi che il Piano di Utilizzo & stato redatto secondo le indicazioni di cui agliAllegati 5 e 8
del Regolamento;

CONSIDERATO che le valutazioni espresse dal presente parere riguardanc esclusivamente il Piano di
Utilizzo e non la variante progettuale;

CONSIDERATO che gli interventi di recupero ambientale per le aree di cava prevedono il rimodellamento
dei fronti di estrazione mediante ’apporto di materiale proveniente dagli scavi, una volta effettuata su questi
la caratterizzazione ambientale ai sensi del Decreto 161/2012, ed in particolare:

= una pendenza massima delle scarpate del terreno rimodellato pari a 20°;
= la ricostituzione, ove possibile, del profilo naturale della scarpata ante apertura della cava.
11 criterio adottato nella profilatura prevede un ricolmo che ricostituisse il profilo naturale detla scarpata.

1 materiali impiegati per il ricolmo sono compatibili con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e
geomorfologiche deli'area oggetto di intervento. L’ intervento terminera con la sistemazione a verde al fine di

conseguire una migliore ricucitura paesaggistica dell’area. .

L’intervento di recupero ambientale per le aree di rimodellamento morfologico prevede il rimodellamento
dell’area disponibile con materiale proveniente dagli scavi, una volta effettuata su questi la caratterizzazione
ambientale ai sensi del Decreto 161/2012.

Trattasi di materiali compatibili con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche
dell'area oggetto di intervento. I sito, al termine del rimodellamento, sara oggetto di sistemazione a verde al
fine di restituirla all’uso agricolo preesistente.

1 criteri di realizzazione del rimodellamento morfologico sono i seguenti:
o pendenza massima delle scarpate del terreno rimodellato 20°;
> spessore massimo del terreno di ricolmo 5.00 m;

Con tale criterio il profilo di ricolmo & costituito da una serie di gradonature formate da tratti di scarpata a
20° ¢ banche sub orizzontali di larghezza tale da soddisfare i criteri sopraindicati.

In merito alla variante progettunale proposta:

CONSIDERATO che PPoggetto del presente parere & la verifica ai sensi dell’art.169, comma 4 del
D.Lgs.n.162/2006 e s.m.i. per determinare se sussistono le condizioni di comma 3 dell’art. 169 citato per le
quali la proposta di variazione della sezione della galleria Caltanissetta e gli impianti fotovoltaici possono
essere approvati direttamente dal Soggetto Aggiudicatore;

ESPRIME LE SEGUENTI VALUTAZIONI
Richiami sintetici sull’opera e sulle parti oggetto della presente valutazione
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Htinerario Agrigento - Caltanisetta - A19. 85640 di Porto Empedocle. Ammodernamento ed adeguamento alia cat. B del DM
05/11/2011 - 2° tratto dal km 44+000 allo svincolo con la A19. Variazione sezione di scavo GN Caltanissetta e integrazione
impianti fotovoltaici.

Oggetto della presente variante & I’inserimento di un campo fotovoltaico per I’illuminazione della galleria ¢
la modifica del diametro della sezione di scavo della GN Caltanissetta, opera inserita all’interno
dell’itinerario Agrigento-Caltanissetta-A19 dal km 44+000 allo svincolo con la A19.

La suddetta modifica trova riscontro nell’opportunita di sostituire, per motivi realizzativi, le piazzole di
sosta, cosi come previste nel Progetto Esecutivo approvato, con una soluzione che prevede una corsia di
emergenza, estesa lungo tufta la galleria.

Tale modifica garantisce non solo il rispetto, ma addirittura la contrazione, dei tempi contrattuali previsti per
lo scavo della galleria ed & possibile attraverso la sostituzione della fresa EPB con diametro di scavo pari a
13.40 m prevista in PE con una fresa, sempre EPB, ma avente un diametro di 15.08 m

Tale soluzione permette di evitare la demolizione dell’anello per la realizzazione delle piazzole di sosta
poiché per la realizzazione della corsia di emergenza continua, realizzata in sostituzione delle piazzole, non &
necessaria la demolizione dell’anello, essendo il diametro sufficientemente grande a conteneria.

Per quanto sopra la piattaforma & riorganizzata funzionalmente come di seguito descritto.

11 progetto esecutivo della Galleria Caltanissetta approvato presenta una galleria a doppia canna ed i due cavi
hanno interasse compreso tra circa 35 e 80 m e si sviluppano per una lunghezza di circa 4 Km.

L’altezza della copertura per la quasi totalita del tracciato € compresa tra circa 80 ¢ 110 m, tranne che nelle
zone di imbocco dove sard limitata ad alcune decine di metri. La sezione stradale prevista in progetto
esecutivo (PE) prevede una piattaforma larga 9.75 m, costituita da due corsie (di marcia e di sorpasso) da
3.75 m ciascuna, una banchina in sinistra da 0.50 m ed una banchina in destra della larghezza di 1.75 m.

Ogni 600 m sono previste le piazzole di sosta da realizzare mediante allargo della sezione realizzata con
TBM previo consolidamento radiale a partire dalia sezione circolare rivestita con conci in CLS armato.

Nella soluzione di variante la galleria ha una piattaforma di larghezza totale di 11.25 m organizzata con 2
corsie (marcia lenta e sorpasso) di larghezza 3.75 m, affiancate da una banchina in sinistra da 0.50 m ¢ da
una banchina in destra da 3.25 m (corsia di emergenza), continua per tuita la lunghezza della galleria.

La soluzione prospettata garantisce un piti elevato standard di sicurezza della galeria stradale e come € noto
la sicurezza in esercizio & un problema complesso che va gestifo mettendo in afto differenti misure
infrastrutturali ¢ gestionali cosi come stabilite dal D. Lgs. 5/10/2006 n. 264 “Attuazione della direttiva
2004/54CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale trans europea”.

11 decreto definisce le misure di prevenzione atte alla riduzione delle situazioni critiche che possono mettere
in pericolo la vita umana, ’ambiente e gli impianti della galleria, ¢ le misure di protezione in caso di
incidente e si applica a tutte le gallerie situate nel territorio italiano appartenenti alla rete trans europea, di
lunghezza superiore a cinquecento metri gia in esercizio, in fase di costruzione o allo stato di progetto.

In tal senso ’eliminazione delle piazzole di sosta a fronte di un ampliamento della semipiattaforma carrabile,
aumenta le condizioni di sicurezza in esercizio della galleria, dal momento che la maggiore ampiezza della
sezione stradale consente di disporre in continuo, € non ogni 600 m come nel caso delle piazzole di sosta,
lungo tutta la galleria, di uno spazio che funge da “corsia di emergenza” in caso di situazione critiche ed
elimina le criticitd costruttive legate a un contesto geologico-geotecnico significativamente complesso.

Per tutto quanto sopra, anche in riferimento alla relazione “Studio di sicurezza e analisi di rischio della
galleria Caltanissetta” si evidenzia come, “...il beneficio prodotto dalla presenza di una corsia di emergenza
di 3.25 m in destra si riverbera su tutto lo sviluppo della galleria al punto da produrre un sensibilissimo
miglioramento della sicurezza in galleria, rispetto alle condizioni di PD e di PE, valutabile con una
riduzione del 32% circa dell’incidentalita complessiva in galleria.” m

I

Dalla redazione suddetta si evince che “...le condizioni di accessibilita di un qualsiasi punto della galleria
da parte dei mezzi di soccorso & notevolmente migliorata dalla soluzione di variante migliorativa in virti
della presenza di una corsia di emergenza continua in galleria della larghezza di 3.25 m” ed inoltre “...gli
effetti complessivamente benefici dell’'organizzazione della piattaforma stradale in gajleria proposta nel
progetto di variante migliorativa, pur con la sostituzione delle piazzole di sosta con’\ng corgja di emergenza
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estesa lungo wtta la galleria, conducono ad una riduzione del rischio totale atteso di incidenti gravi in
galleria del 33% in direzione A19 e del 18% in direzione Agrigento”.

L'interruzione dell'anello necessario alla creazione delle piazzole di sosta o delle nicchie comporta, inoltre, il
rilassamento dei giunti concio-concio introducendo delle incertezze riguardanti la tenuta delle guarnizione,
problema particolarmente importante nel caso della galleria Caltanissetta dove persiste un regime idrostatico
rilevante.

Inoltre, ogni 150 m la struttura circolare del rivestimento definitivo della galleria verrebbe interrotto con i
consequenziali problemi di collegamento strutturale e lo sviluppo di zone di alta concentrazione di tensioni.

Entrambe queste problematiche richiedono particolare cura per evitare, durante la vita del progetto,
infiltrazioni e conseguenti esposizioni delle strutture ad un pit rapido deterioramento delle armature presenti
nelle strutture in cemento armato.

La struttura monolitica con diametro di scavo 15.08 m elimina questo tipo di problemi ed il risultato finale &
una struttura circolare in uno stato compresso (guarnizioni chiuse o con ampiezza di fessurazione minima) e
con minor costi di gestione deila manutenzione.

L'eliminazione delle piazzole di sosta e delle nicchie impiantistiche permette di conservare da un lato la
monoliticita statica del rivestimento di galleria, dall'altro lato evita la creazione di un disturbo alla simmetria
dello stato tensionale e deformativo al contorno della galleria. La realizzazione deile piazzole provoca, sul
lato delle piazzole stesse, una perturbazione delle isolinee di tensione generando zone di forte
plasticizzazione. Essendo quest'ultime presenti solo su un lato, provocano condizioni di confinamento
asimmetriche e la generazione di sollecitazioni sfavorevoli per I'anello deviando lo stato di sollecitazione da
azione normale ad azione flettente.

Per il diametro di 13.40 m, ogni 150 m ¢ necessaria la demolizione dell'anello, operazione che richiede
preventivamente di:

- consolidare il terreno a tergo delf'anello;

- sostenere l'anelio tramite bullonatura;

- tagliare I'anello;

- scavare a tergo della galleria;

- collegare I'anello rimanente con il rivestimento della nicchia.

In questo modo la perfetta geometria, in grado di distribuire in modo ottimale le tensioni grazie alla forma
circolare, viene interrotta e sostituita da una sezione parte circolare - parte rettangolare. In presenza di carichi
idrostatici questa sezione richiama alti valori di tensione nelle zone di variazione della sezione strutturale, in
particolar modo nella zona cuspidale di giunzione tra anello e rivestimento della piazzola di sosta.

L'eliminazione delle piazzole e nicchie conserva quindi non solo la monoliticita del rivestimento ma anche le
condizioni al contorno; risultando percid una soluzione ottimale, a livello stafico strutturale.

Sia la soluzione del tunnel da ® 13.40 m prevista nel PE approvato, sia quella da @ 15.08 m proposta nella
presente variante si adotta una metodologia di scavo con TBM gia impiegata in importanti lavori in cui le
opere in sotterraneo hanno un peso preponderante; infatti, in questi casi, le incertezze intrinseche del modello
geologico — geotecnico, possono avere un notevole peso sui risultati finali in termini di tempi di
realizzazione e costi di costruzione che la soluzione con TBM riduce in maniera considerevole.

L’analisi di rischio tecnico ha individuato le alee di rischio in termini di tempi e costi di esecuzione che
presentano le due diverse soluzioni. Infatti nella realizzazione di opere in sotterraneo, pit che in ogni altra
opera di ingegneria, & sentita la necessita di conciliare due esigenze contrapposte:

- certezza nei tempi ¢ nei costi di realizzazione, commisurata all’impegno finanziario che
I’opera comporta;
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insistono sull’opera.

A partire dai dati geologico — geomeccanici il progetto deve tenere in conto i fattori di rischio presenti nella
realizzazione dell’opera in sotterraneo che possono essere raggruppati nelle seguenti categorie:

~ flessibilitd nella fase attuativa, a causa delle forti incertezze sulla natura del sottosuolo che ‘

a) fattori di tipo geologico;

b) fattori di tipo geotecnico — geomeccanico;

c¢) fattori legati al controlio delle deformazioni

d) fattori legati alle tecnologie utilizzate :

Analizzando la risposta deformativa dell’ammasso allo scavo per le due ipotesi di progetto in esame (PE con
diametro di scavo da @ 13.40 m e successiva realizzazione dei cameroni di allargo con scavo tradizionale
con diametro da 17.40 m, ed il progetto di variante migliorativa con diametro di scavo da © 15.08 m) con ﬁ
metodo delle linee caratteristiche ed in considerazione delle distribuzione delle resistenza di mezzo nucleo, s
evidenzia che la classe di comportamento per i materiali attraversati dallo scavo in tutti i possibili scenari
ipotizzati risulta instabile ed infatti ha richiesto importanti consolidamenti propedeutici allo scavo delle
piazzole.

D’altro lato, con riferimento alla “Relazione sullo studio del rischio di costruzione™ risulta evidente che la
differenza in termini tenso-deformativi a paritd di copertura, tra lo scavo con raggio 6.70 m ¢ 7.54 m &
minima.

A

Invece, aumentando la sezione di scavo per la realizzazione degli allarghi per le piazzole in ragione della
variabilita dei parametri geotecnici e geomeccanici, con raggio di scavo equivalente pari a 8.70 m, si ottiene
una maggiore dispersione delle curve di convergenza-confinamento a causa della sfavorevole geometria ed il
fatto che tale realizzazione si ottiene con numerose fasi costruttive.

Rispetto alla soluzione di 13.40 m, la differenza in termini di cedimenti in superficie della soluzione da 15.08

m, risulta essere minima. Sono stati definiti valori di soglia e di allarme per una serie di parametri della
macchina da monitorare durante lo scavo: contropressione al fronte di scavo, volume/peso del terreno r\/I
scavato, densita del materiale nella camera di scavo, pressione/volume di iniezione a tergo. Il superamento di

questi valori di soglia richiede azioni correttive: regolazione della velocita di rotazione della coclea, velocita I/
avanzamento fresa, aggiunta di bentonite in camera di scavo, controllo del riempimento a tergo. Inoltre,in S
modo identico alla soluzione di 13.40 m, & previsto il monitoraggio in superficie tramite una serie di , .
capisaldi per l'esecuzione di misure topografiche ad alta precisione e l'installazione di colonne estenso- ¢y
inclinometriche alle quali viene demandata la misurazione degli eventuali spostamenti profondi nelle zone di

bassa copertura. In caso di superamento dei limiti allerta e di allarme & previsto I'aumento della pressione al \
fronte, I'iniezione di bentonite all'estradosso dello scudo e Faumento della pressione di retroiniezione. L

Anche in questo caso I'eliminazione delle piazzole ha solo effetti positivi per quanto riguarda l'evoluzione
delle subsidenze in quanto non c'¢ un ulteriore rilassamento del terreno provocato dalla scavo delle piazzole.
L'inviluppo delle subsidenze si limita a quelle delio scavo della sezione corrente della galleria.

L adeguamento impiantistico nel passaggio della sezione interna della galleria da 12.00 m a 13.40 m, non (/L
modifica né i criteri né i principi del progetto esecutivo e ne conferma i criteri dimensionali e quantitativi.

Nella variante sono stati previsti i seguenti impianti a corredo del tunnei:
- Impianto di illuminazione normale, di sicurezza e di evacuazione; m
~ Impianto di ventilazione deila galleria;

- Impianto di pressurizzazione by pass;

- impianto di segnaletica luminosa; .
- impianti per chiudere la galleria (pannelli a messaggio variabile e semafori); ( [E \
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impianto fonico e di richiesta di soccorso (SOS);

- sistema di videosorveglianza;

- sistema di conteggio traffico;

- sistema di prevenzione incendi;

- impianto per ritrasmissione radio ad uso dei servizi di pronto intervento,
- sistema di telecontrollo;

- impianti elettrici di alimentazione da rete per il funzionamento normale, mediante gruppi elettrogeni
per il funzionamento in emergenza e gruppi statici di continuita per 1’alimentazione di sicurezza;

- sistema di rivelazione e impianti generali di servizio nel locale tecnico

analogamente a quelli previsti in PE e che, con rif. al’’elaborato: “Relazione Tecnica — Impianti”, vengono
riproposti interamente senza modifiche rispetto al livello di PE.

A partire dai crono programmi di progetto esecutivo & stato redatto il crono programma relativo alla variante
migliorativa dal quale & possibile ricavare i tempi e le velocitd medie previste per la realizzazione
rispettivamente: dei tratti di imbocco in naturale + scavo meccanizzato + allargo per le piazzole di sosta, per
raggio di scavo di 13.40 m, e le tratte di scavo in meccanizzato per la soluzione con diametro da 15.08 m.
Nelle seguenti figure esemplificative si riassume quanto appena descritto. Nelle analisi svolte, i tempi ¢ le
velocita sono considerate con le loro variabilitd dovute a fattori di rischio geologico, geotecnico e relativo
alle tecnologie utilizzate ed hanno evidenziato che la durata di tutte le opere civili, con la soluzione da 15.08
m, permette una contrazione delle tempistiche necessarie di circa 5 mesi, rispetto alla scluzione da 13.40,
passando dai 1.053 gg della soluzione con diametro piu piccolo, ai 935 gg della soluzione di variante tecnica
migliorativa.

In conclusione ancorché il progetto esecutivo approvato preveda la realizzazione delle piazzole di sosta,
I’ampliamento della piattaforma nella galleria Caltanissetta, garantendo le condizioni previste dal D. Lgs
264/2006, &, a parita di costi, certamente migliorativa e vantaggiosa sotto il profilo della sicurezza di
esercizio, della semplificazione costruttiva connessa alla creazione di numerose piazzole di sosta, ¢ fornisce
all’opera anche i requisiti necessari affinché I’itinerario possa essere inserito in futuro nella nuova rete
TERN, senza necessita di adeguamenti.

In particolare, a livello di sicurezza stradale 1’accorpamento delle 12 piazzole di sosta, a fronte di un
ampliamento di 3.25 m della piattaforma stradale lungo tutto I’intero sviluppo della galleria, produce un
sensibile aumento della sicurezza valutabile con una riduzione del 32 % dell’incidentalita complessiva.

A livello costruttivo, la realizzazione delle piazzole richiede I’esecuzione dei consolidamenti, la demolizione
di parte dell’anello installato e la stabilizzazione della parte rimanente, lo scavo ed il rivestimento della
futura piazzola. La stessa fasistica costruttiva & stata riproposta anche per le nicchie per allocazione del
sistema SOS, risultando in una struttura che ogni 150 m, dovendo essere interrotta, perde la sua monoliticita.

Portare la galleria ad un diametro interno di 13.45 m semplifica quindi la parte costruttiva riducendo i rischi
legati alla demolizione di parte dell’anello, alla buona riuscita dei consolidamenti e lo scavo delle piazzole in
un contesto geotecnicamente ed idrogeologicamente difficile.

A livello di staticitd, con la variante proposta, la struttura finale rimane circolare evitando zone di
concentrazione di tensione nella zona d’innesto della struttura di piazzola/nicchia ed il rivestimento in conci
della galleria.

A livelio di impermeabilizzazione ¢ quindi di manutenzione dell’opera le suddette interruzioni avrebbero
potuto creare delle vie preferenziali di percolazione all’interno del cavo, pertanto la nuova situazione
geometrica consente di preservare da questo effetto.

A livello geotecnico ed in particolare in termini di cedimenti in superficie e contropressioni al fronte, i due
diametri sono praticamente equivalenti.
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Rispetto al problema dell’aumento degli scavi e dell’aumento del volume delle terre € rocce da scavo, questo
non costituisce alcun problema in quanto i volumi suppletivi non verranno inviati ai siti di deposito finale ma
riutilizzati per la realizzazione della galleria ¢id poiché, a seguito di ulteriori indagini svolte sulle
caratteristiche fisiche e granulometriche dei terreni di smarino e del loro condizionamento per lo scavo in
EPB, sard possibile utilizzare una parte di esso (78.760 mc) per la realizzazione di rilevati tramite
stabilizzazione delle terre con calce in aliquote dipendenti dalla quota rispetto al piano di sottofondo stradale.
Inoltre, I’eliminazione delle piazzole elimina i volumi di scavo del terreno consolidato con VTR e quindi, in
generale, con evidente ricaduta benefica in termini ambientali. ﬁ

Valutazioni

Per quanto riguarda le condizioni di cui al comma 3 dell’art. 169 del D.Lgs.n.163/2006, la variante proposta
non assume rilievo sotto I'aspetto localizzativo, né comporta altre sostanziali modificazioni rispetto al
progetto esecutivo e non richiede I’attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi.

Da un punto di vista ambientale & migliorativa in relazione all’aumentata sicurezza sia da un punto di visia
della notevole diminuizione del rischio di incidenti, sia da un punto di vista strutturale e dj
impermeahilizzazione del cavo.

L’aumentato volume di materiali scavati & compensato con 1’utilizzo del materiale in esubero rispetto alle
quantitd previste nel PE per la realizzazione di rilevati tramite stabilizzazione delle terre con calce in aliquote
dipendenti dalia quota rispetto al piano di sottofondo stradale.

Le quantitd di materiali trasportati ai siti di deposito fianle rimane sostanzialemnte invariata, la
stabilizzazione a calce & stata preventivamente concordata con ARPA e la gestione delle terre e rocce da
scavo & stata affrontatta ai sensi de! DM 161/2012.

Tutto cio VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

la Commissione Tecnica per la Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS, ai fini dell’approvazione QR
del Piano di Utilizzo relativo al progetto “Corridoio plurimodale tirrenico — Nord Europa - Itinerario
Agrigento—Caltanissetta — A19 - s.s. n° 640 “di Porto Empedocle” - ammodernamento e adeguamento

alla cat. b del D.M. 5.11.2001 — dal Xm 44+000 allo svincolo con I’A19 - Variante tecnica migliorativa

art. 169 comma 4 del D.Lgs. N. 163/2006 e s.m.i. - Galleria Naturale Caltanissetta”

APPROVA (/

il sopracitato Piano di Utilizzo in quanto redatto in conformita a quanto disposto dal D.M. 10 agosto S
2012, n. 161, e che devono essere comunque soddisfatte in corso d’opera le seguenti condizioni:

1. in riferimento a! c. 6 dell’art. 5 del DM 161/2012 la durata di validita del PdU ¢ di 30 mesi
dall’inizio dei lavori;

2. la competenza per Dattivita dei controili e delle ispezioni, ai sensi dell’allegato 8, parte B, ai fini \‘\
della vigilanza, monitoraggio e controllo del rispetto degli obblighi assunti ne! Piano di Utilizzo e
dei risultati delle caratterizzazioni in corso d’opera & dell’ ARPA Caltanissetta;

3. 1'Impresa esecutrice ha Pobbligo di effettuare la caratterizzazione in corso d’opera dei materiali L/l.
secondo quanto previsto dall’allegato 8 del Regolamento e conformemente a quanto progettato nel/\?
Piano di Utilizzo;

4. 1 materiali provenienti dagli scavi devono essere ftrasportati nelle 17 vasche di maturazione
appositamente progettate tramite nastro trasportatore a perfetta tenuta stagna; w

5. 1 materiali devono essere stesi all’interno delle singole vasche in cumuli di 3.000-4.000 mc per |
consentire I’asciugatura e la maturazione degli stessi al fine di conferire agli stessi migliori
caratteristiche di movimentazione, I’'umiditd ottimale e di favorire la biodegradazione naturale degli
additivi utilizzati nelle operazioni di scavo; \

/

6. gli analiti da ricercare debbono essere tutti quelli previsti dal D.M.161/2012 pil quelli indicati
dall’UNINA e cioé nel caso si utilizzera il prodotto BASF — Rheosoit 143 a) tehsioattivi anionici, b)

N T,
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10.

il.

[

13.

14.

15.

16.

acido acrilico, nel caso si utilizzasse il prodotto Mapei Polyfoamer FP a) tensioattivi anionici, b)
tensioattivi non ionici, ¢) acrilamide, d) acido acrilico;

[ limiti di riferimento ai fini di riutilizzo per i parametri aggiuntivi non presenti nella Tabella 1
dell'allegato 5 alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, devono essere conformi a quanto indicato
nella relazione UNINA ed in particolare a} tensioattivi anionici = 2,8 mg/Kg, b} tensicattivi non
ionici = 5,0 mg/Kg, ¢) acrilamide = 0,3 mg/Kg, d) acido acrilico = 3,0 mg/Kg;

I'Impresa esecutrice ha 1’obbligo di effettuare la ricaratterizzazione dei materiali relativi agli scavi
dove sono stati registrati superamenti relativi ai limiti di colonna A della Tabella 1 dell'allegato 5
alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, anche per un solo analita e se le successive analisi
confermassero il superamento dei limiti di cui alla colonna A il materiale relativo ai cumuli che
hanno registrato tale superamento vanno collocati nell’area a destinazione urbanistica
“commerciale” gia individuata nel presente PdU;

Se le analisi fanno registrare anche per un solo analita il superamento dei valori indicati nella
colonna B i materiali presenti nei cumuli che fanno registrare tale superamento vanno gestiti come
rifiuti; -

I’Impresa esecufrice ha 1'obbligo di caratterizzare anche il materiale da riutilizzare per la
realizzazione della galleria. Per questa attivitd possono essere utilizzati anche i materiali conformi
alla colonna B della tabella 1 allegato 5, al titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e
$.m.1.;

Al fini delia stabilizzazione a calce dei materiali da scavo le lavorazioni devono essere conformi a
quelle concordate con I’ARPA Caltanissetta;

Ii proponente, nel tratto di galleria dove si intercetteranno i calcari, provvedera ad utilizzare i pozzi
realizzati per I’emungimento della falda al fine di monitorare la stessa sia in corso d’opera che post
operam per almeno tre mesi dalla conclusione dei lavori.

11 riutilizzo delle acque drenate dai cumuli non potra avvenire per l'alimentazione della fresa nei tratti
di attraversamento della zona dei "Calcari di Base"del Messiniano superiore.

1l Proponente dovra realizzare, inoltre, per il tratto in cui intercetterd i calcari e la falda, un
piczometro di monitoraggio, di profonditd adeguata al raggiungimento della falda profonda
interessata dagli scavi, alla distanza di non oltre 100 metri dall’asse della galleria in direzione del
flusso sotterraneo della falda (I’wbicazione deve essere concordata con ARPA Caltanissetta).
Qualora il monitoraggio in corso d’opera evidenziasse che le acque di queste piezometro contengono
i parametri aggiuntivi indicati da UNINA per lo specifico additivo utilizzato, lo scavo nei calcari
deve proseguire senza I’uso degli additivi.

Le aree indicate come “titolari” nel presente PdU devono essere utilizzate in esclusiva per le
lavorazione del presente PdU sino alla conclusione dei lavori di realizzazione della galleria; tali aree
non possono essere, quindi, utilizzate per il conferimento di materiali provenienti da lavorazioni non
comprese nel PdU e diversi da quelli provenienti dallo scavo della galleria stessa. In ogni caso deve
essere garantita la tracciabilita dei materiali depositati.

Le sistemazioni finali delle aree di deposito devono rispettare, nei dettagli progettuali, i progetti
presentati nel PdU per ogni singola area.

PER EFFETTO DI QUANTO SOPRA ESPOSTO

ESPRIME PARERE

che sussistono {e condizioni di cui al comma 3 dell’art. 169 del D.Lgs.n.163/2006 perché la proposta di
Variante relativa al progetto “Corridoio plurimodale tirrenico — Nord Europa - Itinerario Agrigento—
Caltanissetta — A19 - s.5. n° 640 “di Porto Empedocle” - ammodernamento e adeguamento alla cat. b
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del DM 5.11.2001 — dal km 44+000 allo svincolo con I'A19 - Variante tecnica migliorativa art. 169
comma 4 del D.Lgs. N. 163/2006 e s.m.i. - Galleria Naturale Caltanissetta ed impianti fotovoltaici” sia
approvata direttamente dal Soggetto Aggiudicatore a condizione che si ottemperi alle prescrizioni
suindicate per I’approvazione del Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo.

Ing. Guido Monteforte Specchi CJ /\ N
o N
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(Presidente)

Cons. Giuseppe Caruso

{Coordinatore Sottocommissione VAS)

Dott. Gaetano Bordone

{Coordinatore Sottocommissione VIA)

Arch. Maria Fernanda Stagno
d'Alcontres

{Coordinatore Sottocommissione VIA Speciale)

Avv. Sandro Campilongo

(Segretario)

Prof. Saverio Altieri

Prof. Vittorio Amadio

ASSENTE

Dott. Renzo Baldoni

Avv. Filippo Bernocchi
Ing. Stefano Bonino

Dott. Andrea Borgia

Ing. Silvio Bosetti

Ing. Stefano Calzolari
Ing. Antonio Castelgrande

Arch. Giuseppe Chiriatti
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impianti fotovoltaici,

Arch. Laura Cobello

Prof. Carlo Collivignarelli

Dott. Siro Corezzi

Dott. Federico Crescenzi

Prof.ssa Barbara Santa De Donno
Cons. Marco De Gi;:)rgi

Ing. Chiara Di Mambro

Ing. Francesco Di Mino

Avv. Luca Di Raimondo

Ing‘. Graziano Falappa

Arch. Antonio Gatto

Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini
Prof. Antonio Grimaldi

Ing. Despoina Karniadaki

Dott. Andrea Lazzari

Arch. Sergio Lembo

Arch. Salvatore Lo Nardo

Pagina 40 di 41



Itinerario Agrigento - Caltanisetta - A19. 55640 di Porto Empedocle. Ammodernamento ed adeguamento alla cat. B del DM
0571172011 - 2° tratto dal km 44+000 allo svincolo con la A19. Variazione sezione di scavo GN Caltanissetta e integrazione
impianti fotovoltaiel.

~ Arch. Bortolo Mainardi

Avv. Michele Mauceri

Ing. Arturo Luca Montanelli

Ing. Francesco Montemagno

Ing. Santi Muscara

Arch. Eleni Papaleludi Melis

Ing. Mauro Patti

Cons. Roberto Proietti

Dott. Vincenzo Ruggiero

Dott. Vincenzo Sacco

Avv. Xavier Santiapichi

Dott. Paolo Saraceno

Dott. Franco Secchieri

Arch. Francesca Soro

Dott. Francesco Carmelo Vazzana

Ing. Roberto Viviani
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