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CLIENTE: E.ON. NEW BUILT & TECHNOLOGIES

Sondaggio Piezometro x

Supervisore: Progetto n°: Data:

Impresa esecutrice: Sonda: Identificativo sondaggio:

Metodo di perforazione: diametro carotiere: Diametro sondaggio:

0 20 40 60 80 0,0
0,10

2,50 2,5
3,00÷3,45 m da p.c.

SPT1   14-17-19

in foro

4,80 5,0

6,50 6,20-6,65 m da p.c.

SPT2   4-4-6 7,5

9,50-9,95 m da p.c.

10,00 10,0
SPT3   7-8-10

12,5

15,0

17,5

20,0

22,5

25,0

27,5

30,0

32,5

35,0

livello 

piezometrico

Limo sabbiso biancastro

Sabbia giallastra, ben classata. Orizzonte calcarenitico a 7,20÷-

7,50 e a -7,70÷-7,90 m dal p.c.

PROGETTO

SITO

rotazione

TAP SOIL INVESTIGATION, ITALY

MELENDUGNO (LE)

BH3

101 mm

46318-441AP

Tecnoin

101 mm

09-giu-15

fine del sondaggio

RQD, %

DescrizioneLitologiaProfondità, m Campioni e/o SPT

Percentuale di carotaggio %

e
cc
e
lle
n
te

m
o
lt
o
 

sc
a
d
e
n
te

sc
a
d
e
n
te

d
is
cr
e
ta

b
u
o
n
a

Limo sabbioso bruno

Sabbia giallastra, ben classata. Orizzonte calcarenitico a -2,50÷-

2,80 e a -3,50÷-4,70 m dal p.c. D.S. C1

D.S. C2

D.S. C3

x



CLIENTE: E.ON. NEW BUILT & TECHNOLOGIES

Sondaggio Piezometro x

Supervisore: Progetto n°: Data:

Impresa esecutrice: Sonda: Identificativo sondaggio:

Metodo di perforazione: diametro carotiere: Diametro sondaggio:

0 20 40 60 80 0,0
0,10

0,60

2,40 2,5

3,50÷4,00 m da p.c.

4,00-4,45 m da p.c. 5,0

SPT1   4-5-7

6,52 6,50-6,95 m da p.c.

SPT2   8-18-20 7,5

in foro

10,00 10,0

12,5

15,0

17,5

20,0

22,5

25,0

27,5

30,0

32,5

35,0

fine del sondaggio

RQD, %

DescrizioneLitologiaProfondità, m Campioni e/o SPT

Percentuale di carotaggio %

e
cc
e
lle
n
te

m
o
lt
o
 

sc
a
d
e
n
te

sc
a
d
e
n
te

d
is
cr
e
ta

b
u
o
n
a

Limo sabbioso bruno

Sabbia giallastra

PROGETTO

SITO

rotazione

TAP SOIL INVESTIGATION, ITALY

MELENDUGNO (LE)

BH4

101 mm

46318-441AP

Tecnoin

101 mm

14-mag-15

Sabbia giallastra

Calcarenite biancastra

Prove Lefranc a -4,00÷-5,00 e a -9,00÷-10,00 m dal p.c.

livello 

piezometrico

U.S. C1

D.S. C2

D.S. C2

x



CLIENTE: E.ON. NEW BUILT & TECHNOLOGIES

Sondaggio Piezometro x

Supervisore: Progetto n°: Data:

Impresa esecutrice: Sonda: Identificativo sondaggio:

Metodo di perforazione: diametro carotiere: Diametro sondaggio:

0 20 40 60 80 0,0
0,20

1,80 1,00-1,45

SPT1        Rif

da 2,80 a 3,40 2,5

5,0

7,00 7,00-7,45

SPT2    22-Rif 7,5

in foro

10,00 10,0

12,5

15,0

17,5

20,0

22,5

25,0

27,5

30,0

32,5

35,0

Sabbia giallastra con clasti di dimensioni variabili da -6,00 a -

8,00 m dal p.c.

livello 

piezometrico

PROGETTO

SITO

rotazione

TAP SOIL INVESTIGATION, ITALY

MELENDUGNO (LE)

BH5

101 mm

46318-441AP

Tecnoin

101 mm

 30 Aprile 2015

fine del sondaggio

RQD, %

DescrizioneLitologiaProfondità, m Campioni e/o SPT

Percentuale di carotaggio %

e
cc
e
lle
n
te

m
o
lt
o
 

sc
a
d
e
n
te

sc
a
d
e
n
te

d
is
cr
e
ta

b
u
o
n
a

Limo sabbioso bruno

Calcarenite giallastra molto fratturata

U.S. C1

x



CLIENTE: E.ON. NEW BUILT & TECHNOLOGIES

Sondaggio Piezometro x

Supervisore: Progetto n°: Data:

Impresa esecutrice: Sonda: Identificativo sondaggio:

Metodo di perforazione: diametro carotiere: Diametro sondaggio:

0 20 40 60 80 0,0
0,40

2,00

2,40 2,5
3,00

5,0

7,5

10,00 10,0

11,00

12,5

15,0

17,5

20,0

22,5

25,0

27,5

30,0

32,5

35,0

Sabbia giallastra

Calcarenite giallastra porosa molto fratturata

Alternanza di sabbie e limi sabbiosi bianco-giallastri

Perforazione a distruzione di nucleo da 10,00 to 11,00 m dal p.c.

PROGETTO

SITO

rotazione

TAP SOIL INVESTIGATION, ITALY

MELENDUGNO (LE)

Piezo2

101 mm (alesaggio a 127 mm)

46318-441AP

Tecnoin

101 mm

30-giu-15

fine del sondaggio

RQD, %

DescrizioneLitologiaProfondità, m Campioni e/o SPT

Percentuale di carotaggio %

e
cc
e
lle
n
te

m
o
lt
o
 

sc
a
d
e
n
te

sc
a
d
e
n
te

d
is
cr
e
ta

b
u
o
n
a

Limo sabbioso bruno

xx



CLIENTE: E.ON. NEW BUILT & TECHNOLOGIES

Sondaggio Piezometro x

Supervisore: Progetto n°: Data:

Impresa esecutrice: Sonda: Identificativo sondaggio:

Metodo di perforazione: diametro carotiere: Diametro sondaggio:

0 20 40 60 80 0,0
0,40

2,40

2,5

5,0

7,5

10,00 10,0

12,5

15,0

17,5

20,0

22,5

25,0

27,5

30,0

32,5

35,0

Sabbia giallastra

fine del sondaggio

PROGETTO

SITO

rotazione

TAP SOIL INVESTIGATION, ITALY

MELENDUGNO (LE)

Piezo3

101 mm (alesaggio a 127 mm)

46318-441AP

Tecnoin

101 mm

03-giu-15

RQD, %

DescrizioneLitologiaProfondità, m Campioni e/o SPT

Percentuale di carotaggio %

e
cc

e
lle

n
te

m
o
lt
o
 

sc
a
d
e
n
te

sc
a
d
e
n
te

d
is
cr
e
ta

b
u
o
n
a

Limo sabbioso bruno

Perforaz. a distruzione di nucleo da 10,00 to 11,00 m dal p.c.

xx



CLIENTE: E.ON. NEW BUILT & TECHNOLOGIES

Sondaggio Piezometro x

Supervisore: Progetto n°: Data:

Impresa esecutrice: Sonda: Identificativo sondaggio:

Metodo di perforazione: diametro carotiere: Diametro sondaggio:

0 20 40 60 80 0,0
0,50

1,10

2,50 2,5

3,25

5,0

6,00

6,20

7,80 7,5

10,00 10,0

12,5

15,0

17,5

20,0

22,5

25,0

27,5

30,0

32,5

35,0

fine del sondaggio

RQD, %

DescrizioneLitologiaProfondità, m Campioni e/o SPT

Percentuale di carotaggio %

e
cc
e
lle
n
te

m
o
lt
o
 

sc
a
d
e
n
te

sc
a
d
e
n
te

d
is
cr
e
ta

b
u
o
n
a

Limo sabbioso bruno

PROGETTO

SITO

rotazione

TAP SOIL INVESTIGATION, ITALY

MELENDUGNO (LE)

Piezo5

101 mm (alesaggio a 127 mm)

46318-441AP

Tecnoin

101 mm

30-giu-15

Perforazione a distruzione di nucleo da 10,00 to 11,00 m dal p.c.

Calcarenite porosa giallastra molto fratturata

Sabbia limosa biancastra

Calcarenite porosa giallastra molto fratturata

Sabbia giallastra

Calcarenite porosa giallastra molto fratturata, frammista verso il 

basso a sabbie limose

Sabbia giallastra

xxx



CLIENTE: E.ON. NEW BUILT & TECHNOLOGIES

Sondaggio Piezometro x

Supervisore: Progetto n°: Data:

Impresa esecutrice: Sonda: Identificativo sondaggio:

Metodo di perforazione: diametro carotiere: diametro sondaggio:

0 20 40 60 80 0,0
0,40

1,60-2,00

2,30

2,5
3,00 3,00-3,50

4,00-4,50

5,0

6,00-6,45

SPT1    7-14-32

7,50 7,5

9,00-9,45

10,00 SPT2   6-6-12 10,0

11,00

12,5

15,0

17,5

20,0

22,5

25,0

27,5

30,0

32,5

35,0

fine del sondaggio

RQD, %

DescrizioneLitologiaProfondità, m Campioni e/o SPT

Percentuale di carotaggio %

e
cc
e
lle
n
te

m
o
lt
o
 

sc
a
d
e
n
te

sc
a
d
e
n
te

d
is
cr
e
ta

b
u
o
n
a

Limo sabbioso bruno

Calcarenite porosa giallastra, molto fratturata

PROGETTO

SITO

rotazione

TAP SOIL INVESTIGATION, ITALY

MELENDUGNO (LE)

ST_BH1 / Piezo 6

101 mm (alesaggio a 127 mm)

46318-441AP

Tecnoin

101 mm

7, 8 e 27 Maggio 2015

Sabbia limosa biancastra

Sabbia giallastra

Prove Lefranc tra -4,00÷-5,00 e -9,50÷-10,00 m dal p.c.

Perforazione a distruzione di nucleo da 10,0 a 11,0 m dal p.c. 

x

C1

U.S. C2

D.S. C3

D.S. C4

x



CLIENTE: E.ON. NEW BUILT & TECHNOLOGIES

Sondaggio Piezometro x

Supervisore: Progetto n°: Data:

Impresa esecutrice: Sonda: Identificativo sondaggio:

Metodo di perforazione: diametro carotiere: diametro sondaggio:

0 20 40 60 80 0,0
0,15

2,00-2,60

2,5
2,60-3,05

3,96

SPT1   14-19-16

5,00-5,45

5,0
5,00 SPT2   6-9-15

8,00-8,45 7,5

SPT3   11-16-17

10,00 10,0

11,00-11,45

SPT4    6-9-8

12,5

13,40 14,50-15,00

(rock)

15,0

15,10

17,00-17,45 17,5

SPT5   23-27-32

20,00 20,0

22,5

25,0

27,5

30,0

32,5

35,0

Sabbia giallastra

Calcarenite giallastra molto fratturata

Sabbia giallastra molto ben classata

Sabbia giallastra molto ben classata

PROGETTO

SITO

rotazione

TAP SOIL INVESTIGATION, ITALY

MELENDUGNO (LE)

ST_BH2 / Piezo 4

101 mm (alesaggio a 127 mm)

46318-441AP

Tecnoin

101 mm

11, 12 e 25, 26 Maggio 2015

Prove Lefranc tra -5,00÷-6,00 e -9,00÷-10,00 m e -19,00÷20,00 m 

dal p.c.; Lugeon a -14÷15,00 m dal p.c.

RQD, %

DescrizioneLitologiaProfondità, m Campioni e/o SPT

Percentuale di carotaggio %

e
cc
e
lle
n
te

m
o
lt
o
 

sc
a
d
e
n
te

sc
a
d
e
n
te

d
is
cr
e
ta

b
u
o
n
a

Limo sabbioso bruno

Sabbia limosa biancastra

C1 U.S.  

C2 D.S.

D.S. C3

C4 D.S.

C3 D.S.

C5 D.S.

C6 D.S.  

C7 D.S.  C7 D.S.  

xx x



CLIENTE: E.ON. NEW BUILT & TECHNOLOGIES

Sondaggio Down-Hole x

Supervisore: Progetto n°: Data:

Impresa esecutrice: Sonda: Identificativo sondaggio:

Metodo di perforazione: diametro carotiere: diametro sondaggio:

0 20 40 60 80 0,0

1,00

2,5

3,40

4,00

4,50 5,00-5,45 5,0

SPT1   4-4-6

6,50

7,5
8,00

8,30-8,75

SPT2   5-7-7

10,0

11,00 11,00-11,45

SPT3   Ref

11,50

12,5

13,70

14,00

14,30 15,00-15,45 15,0

15,50 SPT4   6-8-18

17,5
18,0-18,45

18,50 SPT5    8-Ref

19,00

20,0

21,00-21,45

SPT6    10-12-15

22,5

24,30 24,25-24,70

SPT7    25-Ref 25,0
25,20

27,5
28,00-28,50

30,00 30,0

32,5

35,0

Calcarenite brunastra molto fratturata

Limo sabbiosa giallastro, con livelli di sabbia grossolana ben 

classata (4,00÷4,50, 6,50÷8,00 e 14,30÷15,50 m dal p.c.) e di  

calcarenite molto fratturata (11,00÷11,50, 13,70÷14,00 e 

18,50÷19,00 m dal p.c.). 

Sabbia limosa giallastra, poco addensata e umida

fine del sondaggio

PROGETTO

SITO

rotazione

TAP SOIL INVESTIGATION, ITALY

MELENDUGNO (LE)

ST_BH4

101 mm (alesaggio a 127 mm)

46318-441AP

Tecnoin

101 mm

4, 5 e 8 Giugno 2015

RQD, %

DescrizioneLitologiaProfondità, m Campioni e/o SPT

Percentuale di carotaggio %

e
cc
e
lle
n
te

m
o
lt
o
 

sc
a
d
e
n
te

sc
a
d
e
n
te

d
is
cr
e
ta

b
u
o
n
a

Limo sabbioso bruno

D.S. C3

C2 D.S.

C3 D.S.

C4 D.S.

C7 D.S.  C5 U.S.

C1 D.S.

xx x



CLIENTE: E.ON. NEW BUILT & TECHNOLOGIES

Sondaggio Down-Hole x

Supervisore: Progetto n°: Data:

Impresa esecutrice: Sonda: Identificativo sondaggio:

Metodo di perforazione: diametro carotiere: diametro sondaggio:

0 20 40 60 80 0,0
0,30

1,96

2,5
3,00-3,45

4,00 SPT1   9-11-11

5,0

6,30-6,75

SPT2   3-4-5

7,5

9,00-9,45

SPT3   2-5-6

10,0

12,00 12,00-12,45

12,5
SPT4   20-21-22

14,50-14,95

15,00 15,0
SPT5   27-28-30

15,30

18,00-18,45 17,5

SPT6   4-4-5

20,00-20,45 20,0

SPT7    4-5-11

22,5
23,00 23,00-23,45

SPT8    5-8-12

25,0

26,00-26,45

SPT9    16-15-15

27,5

29,00 29,00-29,45

30,00 SPT10    8-8-12 30,0

32,5

35,0

fine del sondaggio

Calcarenite giallastra molto fratturata

Sabbia limosa giallastra

Sabbia grossolana giallastra ben classata

Sabbia limosa giallastra

Sabbia grossolana giallastra ben classata

Sabbia limosa giallastra

PROGETTO

SITO

rotazione

TAP SOIL INVESTIGATION, ITALY

MELENDUGNO (LE)

ST_BH5

101 mm (alesaggio a 127 mm)

46318-441AP

Tecnoin

101 mm

9-10 Giugno 2015

Sabbia grossolana giallastra ben classata

RQD, %

DescrizioneLitologiaProfondità, m Campioni e/o SPT

Percentuale di carotaggio %

e
cc

e
lle

n
te

m
o
lt
o
 

sc
a
d
e
n
te

sc
a
d
e
n
te

d
is
cr
e
ta

b
u
o
n
a

Limo sabbioso bruno

Materiale di riempimento (limo sabbioso)

D.S. C3C3 D.S.

C6 D.S.

x

C1 D.S.

D.S. C3C2 D.S.

D.S. C3C4 D.S.

D.S. C3C5 D.S.

C7 D.S.

C8 D.S.

C9 D.S.

xx x


