
1
5

0
0

0

33000

Sonda rilevazione PH

Sonda rilevazione PH

Quadri lettura PH e gestione CO2

+12300

+4500 +4500

+12000 +12000

+12300

+4000

+2500

+3750

+7000

+0

+3400

+0

ABACO PLATEE

PLATEA S1

DIMENSIONI

L xPxH [m]

UTILIZZO

33x15x0,25 fondazione impianto di sedimentazione (A, B)

(solette in c.l.s. con doppia rete elettrosaldata 10 / 15x15)

N.B.: Raccolta spanti analoga a quanto riportato in Tavola 18
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Tavola 17 - Impianti Trattamento Acque - Comparto Sedimentazione

PARTICOLARE COLLEGAMENTO IMPIANTO
SEDIMENTAZIONE-FILTRAZIONE

ACQUE TRATTATE
NEL COMPARTO DI
SEDIMENTAZIONE
E CORREZIONE PH

ACQUE TRATTATE
NEL COMPARTO DI
SEDIMENTAZIONE
E CORREZIONE PH

ACQUE TRATTATE
AL RIUTILIZZO

ACQUE DA
VASCHE DI
RACCOLTA A
TRATTAMENTO

ACQUE DA
LAVAGGIO RUOTE


