
Area deposito temporaneo
materiale di scavo microtunnel

Superficie: ca. 2335mq

Pozzo di spinta

Cumulo scotico
Superficie: ca. 880mq

Lotto 2A

Lotto 2B

Area RFO

Cumulo scotico
Superficie: ca. 525mq

Cumulo
scotico

Superficie: ca.115mq

Cumulo scotico
Superficie: ca. 709mq

Lotto 1
Superficie: ca.15335mq

Area attrezzature microtunnel comprensiva di
zona di stoccaggio del materiale da scavo del

pozzo di spinta e della trincea
Superficie: ca. 6160mq (incl. 1000mq zona stoccaggio)
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AREA DI DEPOSITO TEMPORANEO SCOTICO (LOTTO 1)

AREA PER VIABILTA' DI CANTIERE

AREA ATTREZZATURE MICROTUNNEL (COMPRESA AREA DI DEPOSITO
TEMPORANEO DEL MATERIALE DI SCAVO DEL POZZO DI SPINTA E DELLA TRICEA)

AREA DI DEPOSITO TEMPORENEO MATERIALE DI SCAVO DEL
MICROTUNNEL
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APPRODO ITALIANO
Area Cantiere Microtunnel - Scala 1:1000

Area di Cantiere all'Approdo Italiano
Scala 1:5000

Note:

Il progetto della strada (IPR01-C2744-122-Q-DQR-0004-01) di
accesso prevede che questa entri nel Lotto 1 e raggiunga l'area
attrezzature microtunnel. La porzione di strada all'interno del
Lotto 1 interferisce con l'organizzazione delle aree qui
rappresentata (occupando parte della superficie destinata ai
cumuli di scotico).
La porzione di area attrezzature microtunnel esterna al Lotto 1 è
stata rimossa, riducendo la superficie complessiva dell'area


