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Planimetria con area allagabile (Tr=200 anni) - INTERFERENZE 1 e 2 ANTE-OPERAM

NOTE:

 La strada di nuova realizzazione

interseca il reticolo idrografico

rinvenuto su IGM 1:25000. Per queste

interferenze si è proceduto alla

valutazione delle aree allagabili nello

stato ante-operam e post-operam,

prevedendo nel post-operam,

l'installazione di una tubazione di tipo

Armco o in Pead, opportunamente

dimensionata. A monte e a valle

dell'opera idraulica è' prevista la

risagomatura a sezione trapezoidale

del reticolo idrografico per una

lunghezza sufficientemente estesa. La

nuova opera idraulica garantisce le

condizioni di sicurezza idraulica nei

confronti della piena bicentenaria.
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NOTE:

La strada di nuova realizzazione

interseca il reticolo idrografico

rinvenuto su IGM 1:25000. Per queste

interferenze si è proceduto alla

valutazione delle aree allagabili nello

stato ante-operam e post-operam,

prevedendo nel post-operam,

l'installazione di una tubazione di tipo

Armco o in Pead, opportunamente

dimensionata. A monte e a valle

dell'opera idraulica è' prevista la

risagomatura a sezione trapezoidale

del reticolo idrografico per una

lunghezza sufficientemente estesa. La

nuova opera idraulica garantisce le

condizioni di sicurezza idraulica nei

confronti della piena bicentenaria.

Planimetria con area allagabile (Tr=200 anni) - INTERFERENZE 1 e 2 POST-OPERAM
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Planimetria con area allagabile (Tr=200 anni) - INTERFERENZA 3 ANTE-OPERAM

NOTE:

La strada di nuova realizzazione e il

cavidotto interno MT intersecano un

reticolo idrografico rinvenuto su IGM

1:25000. Per tale interferenza si è

proceduto alla valutazione delle aree

allagabili nello stato ante-operam e

post-operam, prevedendo nel

post-operam, l'installazione di una

tubazione di tipo Armco o in Pead,

opportunamente dimensionata. A

monte e a valle dell'opera idraulica è'

prevista la risagomatura a sezione

trapezoidale del reticolo idrografico

per una lunghezza sufficientemente

estesa. La nuova opera idraulica

garantisce le condizioni di sicurezza

idraulica nei confronti della piena

bicentenaria.

Il cavidotto MT interrato verrà

realizzato in T.O.C. ad una profondità

di 2.50m in corrispondenza dell'area

allagabile.
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Planimetria con area allagabile (Tr=200 anni) - INTERFERENZA 3 POST-OPERAM

NOTE:

La strada di nuova realizzazione e il

cavidotto interno MT intersecano un

reticolo idrografico rinvenuto su IGM

1:25000. Per tale interferenza si è

proceduto alla valutazione delle aree

allagabili nello stato ante-operam e

post-operam, prevedendo nel

post-operam, l'installazione di una

tubazione di tipo Armco o in Pead,

opportunamente dimensionata. A

monte e a valle dell'opera idraulica è'

prevista la risagomatura a sezione

trapezoidale del reticolo idrografico

per una lunghezza sufficientemente

estesa. La nuova opera idraulica

garantisce le condizioni di sicurezza

idraulica nei confronti della piena

bicentenaria.

Il cavidotto MT interrato verrà

realizzato in T.O.C. ad una profondità

di 2.50m in corrispondenza dell'area

allagabile.
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Planimetria con area allagabile (Tr=200 anni) - INTERFERENZE 4 e 5 ANTE-OPERAM

NOTE

INTERFERENZA 4:

Il reticolo idrografico è presente su

carta IGM. La strada di nuova

realizzazione che porta

all'aerogeneratore B04, il cavidotto MT

interrato, la piazzola di stoccaggio,

quella di montaggio e la fondazione

dell'aerogeneratore B04 risultano

essere interni all'alveo in

modellamento attivo. Dallo studio

idraulico le opere risultano essere

esterne all'area allagabile determinata

con regime di moto permanente e con

tempo di ritorno Tr=200 anni, pertanto

risultano essere in condizioni di

sicurezza idraulica.

INTERFERENZA 5: La strada di

nuova realizzazione interseca il

reticolo idrografico rinvenuto su IGM

1:25000. Per queste interferenza si è

proceduto alla valutazione delle aree

allagabili nello stato ante-operam e

post-operam, prevedendo nel

post-operam, l'installazione di una

tubazione di tipo Armco o in Pead,

opportunamente dimensionata. A

monte e a valle dell'opera idraulica è'

prevista la risagomatura a sezione

trapezoidale del reticolo idrografico

per una lunghezza sufficientemente

estesa. La nuova opera idraulica

garantisce le condizioni di sicurezza

idraulica nei confronti della piena

bicentenaria.
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Planimetria con area allagabile (Tr=200 anni) - INTERFERENZE 4 e 5 POST-OPERAM

NOTE

INTERFERENZA 4:

Il reticolo idrografico è presente su

carta IGM. La strada di nuova

realizzazione che porta

all'aerogeneratore B04, il cavidotto MT

interrato, la piazzola di stoccaggio,

quella di montaggio e la fondazione

dell'aerogeneratore B04 risultano

essere interni all'alveo in

modellamento attivo. Dallo studio

idraulico le opere risultano essere

esterne all'area allagabile determinata

con regime di moto permanente e con

tempo di ritorno Tr=200 anni, pertanto

risultano essere in condizioni di

sicurezza idraulica.

INTERFERENZA 5: La strada di

nuova realizzazione interseca il

reticolo idrografico rinvenuto su IGM

1:25000. Per queste interferenza si è

proceduto alla valutazione delle aree

allagabili nello stato ante-operam e

post-operam, prevedendo nel

post-operam, l'installazione di una

tubazione di tipo Armco o in Pead,

opportunamente dimensionata. A

monte e a valle dell'opera idraulica è'

prevista la risagomatura a sezione

trapezoidale del reticolo idrografico

per una lunghezza sufficientemente

estesa. La nuova opera idraulica

garantisce le condizioni di sicurezza

idraulica nei confronti della piena

bicentenaria.
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Planimetria con area allagabile (Tr=200 anni) - INTERFERENZE 6 e 7 ANTE-OPERAM

NOTE:

Il reticoli idrografici sono presenti su

carta IGM. La strada di nuova

realizzazione, il cavidotto MT interrato,

la piazzola di stoccaggio, quella di

montaggio e la fondazione

dell'aerogeneratore B04 risultano

essere interni all'alveo in

modellamento attivo. Dallo studio

idraulico le opere risultano essere

esterne all'area allagabile determinata

con regime di moto permanente e con

tempo di ritorno Tr=200 anni, pertanto

risultano essere in condizioni di

sicurezza idraulica.
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Planimetria con area allagabile (Tr=200 anni) - INTERFERENZE 6 e 7 POST-OPERAM

NOTE:

I reticoli idrografici sono presenti su

carta IGM. La strada di nuova

realizzazione, il cavidotto MT interrato,

la piazzola di stoccaggio, quella di

montaggio e la fondazione

dell'aerogeneratore B04 risultano

essere interni all'alveo in

modellamento attivo. Dallo studio

idraulico le opere risultano essere

esterne all'area allagabile determinata

con regime di moto permanente e con

tempo di ritorno Tr=200 anni, pertanto

risultano essere in condizioni di

sicurezza idraulica.
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Planimetria con area allagabile (Tr=200 anni) - INTERFERENZA 8 ANTE-OPERAM

NOTE:

Il reticolo idrografico è presente su

carta IGM. La strada di nuova

realizzazione, il cavidotto MT interrato,

la piazzola di stoccaggio, quella di

montaggio e la fondazione

dell'aerogeneratore B04 risultano

essere interni all'alveo in

modellamento attivo. Dallo studio

idraulico le opere risultano essere

esterne all'area allagabile determinata

con regime di moto permanente e con

tempo di ritorno Tr=200 anni, pertanto

risultano essere in condizioni di

sicurezza idraulica.
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Planimetria con area allagabile (Tr=200 anni) - INTERFERENZA 8 POST-OPERAM

NOTE:

Il reticolo idrografico è presente su

carta IGM. La strada di nuova

realizzazione, il cavidotto MT interrato,

la piazzola di stoccaggio, quella di

montaggio e la fondazione

dell'aerogeneratore B04 risultano

essere interni all'alveo in

modellamento attivo. Dallo studio

idraulico le opere risultano essere

esterne all'area allagabile determinata

con regime di moto permanente e con

tempo di ritorno Tr=200 anni, pertanto

risultano essere in condizioni di

sicurezza idraulica.
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