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Integrazioni e chiarimenti al Gruppo Istruttore della 
Commissione Tecnica VIA - VAS 

1 Premessa 

Il presente documento fornisce riscontro alla richiesta di integrazione avanzata dalla Commissione 

Tecnica di Valutazione di Impatto nell’ambito della Procedura di Verifica di Ottemperanza ai sensi 

dell’art. 185 del D. Lgs. 163/2006 (rif.prot. CTVA/3945/2011 del 10 novembre 2011). 

In tale documento oltre alle planimetrie ed ai profili di confronto tra il Progetto Preliminare e il 

Progetto Definitivo, per completezza del quadro conoscitivo, si riportano alcune schede 

riepilogative delle caratteristiche tipologiche e strutturali  delle strutture del Ponte sospeso. 

Inoltre con l’intento di dare piena evidenza agli studi condotti nel corso della fase di progettazione 

definitiva e di redazione dell’Aggiornamento SIA sugli elementi strutturali del Ponte, sono illustrate 

le analisi condotte in relazione alle stime degli impatti potenzialmente indotti dalle strutture del 

ponte sospeso. 

Il documento è strutturato nei seguenti capitoli: 

 Quadro di confronto tra progetto Preliminare e Progetto Definitivo 

 Schede sintetiche di confronto degli elaborati strutturali del Ponte 

 Quadro delle analisi ambientali condotte 
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2 Quadro di confronto tra Progetto Preliminare e Progetto 
Definitivo  

Con riferimento alla nota richiamata in premessa sono state prodotte le seguenti planimetrie, 

riportate in Allegato 1, in particolare: 

 Confronto tra le planimetrie ed i profili altimetrici dell’Opera Ponte tra Progetto Preliminare e 

Progetto Definitivo, con inserimento di piante e di sezioni longitudinali e trasversali 

significative  

o Sovrapposizione Progetto Preliminare con Progetto Definitivo dell’Opera di 

Attraversamento – Tavola 1/4 (cod. elaborato VIA001_1) e tavola 2/4 (cod. elaborato 

VIA001_2) 

 Con riferimento al tratto che collega la campata principale con il Viadotto Pantano, si richiede 

la sovrapposizione tra Progetto Preliminare e Progetto Definitivo, sia in pianta che in 

elevazione 

o Sovrapposizione Progetto Preliminare con Progetto Definitivo dell’Opera di 

Attraversamento – Tavola 3/4 (cod. elaborato VIA001_3) 

 Sovrapposizione della zona fondale delle torri, tra Progetto Preliminare e Progetto Definitivo 

ed esplicitazione dei punti fissi e delle quote ad essi riferite, incluse le parti profonde 

(jetgrouting, ecc…) 

o Sovrapposizione Progetto Preliminare con Progetto Definitivo dell’Opera di 

Attraversamento – Tavola 4/4 (cod. elaborato VIA001_4) 

 Confronto tra le fondazioni della torre lato Sicilia tra Progetto Preliminare e Progetto 

Definitivo, con riferimento all’interferenza con la falda 

o Sovrapposizione Progetto Preliminare con Progetto Definitivo dell’Opera di 

Attraversamento – Tavola 4/4 (la linea di falda è stata riportata sulla tavole di cui al 

punto precedente) (cod. elaborato VIA001_4). 
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3 Schede sintetiche degli elementi strutturali- Confronto PP-PD 

Per sintetizzare il quadro di confronto tra quanto elaborato nelle fasi di progettazione preliminare e 

di progettazione definitiva, si riportano nell’Allegato 2 le “Schede sintetiche degli Elementi 

strutturali - Confronto PP-PD” relative a: 

 Fondazione delle Torri; 

 Blocchi di Ancoraggio; 

 Torri; 

 Strutture terminali. 
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4 Analisi ambientali condotte 

Nell’aggiornamento SIA, sono stati oggetto di analisi e stima degli impatti i seguenti elementi 

strutturali del Ponte: 

 Fondazioni 

 Torri 

 Blocchi di ancoraggio 

 Struttura terminale  

Tali analisi sono state condotte sulle seguenti  componenti ambientali interessate:  

 Ambiente Idrico Acque Superficiali; 

 Ambiente Idrico Acque Sotterranee; 

 Suolo e sottosuolo; 

 Vegetazione e Flora; 

 Fauna; 

 Ecosistemi; 

 Paesaggio. 

Gli elementi strutturali sono stati considerati in termini di azioni di progetto e quindi è stato valutato 

per ciascun elemento l’effetto sull’ambiente, come possibile alterazione dello stato delle 

componenti ambientali. 

La definizione dei fattori di pressione è stata condotta per singola componente (cfr. “Azioni di 

progetto e fattori di pressione” all’interno dei singoli elaborati “Relazione Generale” delle 

componenti ambientali, nell’ambito del Quadro di Riferimento Ambientale). 

La relazione tra azione di progetto-fattore di pressione-territorio è espressa nella “Valutazione degli 

impatti residuali” per singola componente ambientale (cfr. “Ambiti di impatto”). 

I riferimenti documentali sono quindi per singola componente ambientale interessata: 

 

Studio di impatto Ambientale 

 

 

Quadro di riferimento Ambientale – Componente ambientale 

 

 

Relazione generale 
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All’interno di ogni Relazione generale di componente le analisi sono riportate nelle seguenti 

sezioni: 

 Azioni di progetto e fattori di pressione. 

 Individuazione delle azioni correttive e di controllo. 

 Valutazione degli impatti residuali. 

Gli elementi strutturali del Ponte - fondazioni, torri e struttura terminale - per la loro reciproca 

relazione, sono stati analizzati in porzioni di territorio definiti “Ambiti” nei quali si è potuto 

verificarne l’effetto cumulativo. 

La valutazione presentata nell’aggiornamento SIA esprime gli impatti residuali, ovvero a valle delle 

mitigazioni già previste nell’ambito del progetto tecnico; tale valutazione si esplica nella 

formalizzazione del giudizio di impatto basato su due criteri principali: il livello della pressione 

ambientale e la sensibilità ambientale. 

Per quanto sopra esposto, nell’Allegato 3 vengono illustrate le analisi condotte per ciascun 

elemento strutturale del Ponte e i rispettivi elaborati di riferimento. 

Si evidenzia, che la valutazione degli effetti sulle componenti ambientali è stata condotta avendo a 

disposizione anche un’ampia ed approfondita conoscenza degli elementi ambientali e territoriali, 

scaturita sia dagli studi di approfondimento predisposti ai fini della verifica di Ottemperanza, sia 

dalle risultanze dei monitoraggi ante operam. 

Nello specifico gli approfondimenti condotti nell’ambito della Verifica di ottemperanza, hanno 

riguardato: 

 Interferenza con flussi migratori di cetacei e di volatili (Prescrizione n. 10) 

 Illuminazione del Ponte (Prescrizione n. 10) 

 Effetto del rumore prodotto dalle strutture minori del Ponte a causa del vento (Prescrizione n. 

11) 

 Metodi e tecnologie di scavo delle fondazioni delle torri, al fine di garantire il perfetto 

isolamento idraulico degli scavi in rapporto ai flussi idrodinamici che regolano l'esistenza dei 

due pantani (Prescrizione 7) 

Inoltre, in relazione all’Opera nel suo complesso, e considerando gli aggiornamenti normativi 

sopravvenuti, sono stati condotti:  

 lo Studio di Incidenza (ai sensi dell’art. 5 dpr 357/97 e s.m.i) per effettuare le valutazioni in 

ordine alle possibili ripercussioni sui Siti di Importanza Comunitaria e sulle Zone a Protezione 

Speciale; 

 la Relazione Paesaggistica (Art. 146 D.Lgs. 42/2004) per valutare le ricadute sull’assetto 



 

Ponte sullo Stretto di Messina 

PROGETTO DEFINITIVO 

RISCONTRO AL 

PROT. N. CTVA-2011-0003945 del 10.11.2011 

Codice 

VIA 001 

Rev 

 

Data 

21/11/2011 

 

Pagina 10 di 61 Eurolink S.C.p.A. 

paesaggistico locale e di area vasta nonché sul sistema dei beni vincolati ai sensi del Codice 

dei Beni. 

Nella presente nota, per completezza, si riportano nell’Allegato 4 gli estratti di copertina delle 

Relazioni Generali di componente, da cui si rilevano le analisi e i risultati ottenuti : 

 Componente Ambiente idrico: Acque Superficiali- AM0186; 

 Componente Ambiente idrico - Acque Sotterranee - AM0204; 

 Componente Suolo e sottosuolo- AM0217; 

 Componente Vegetazione e flora - AM0244; 

 Componente Fauna - AM0258; 

 Componente Ecosistemi - AM0276; 

 Componente Paesaggio - AM0290. 
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5 Conclusioni 

Alla luce di quanto su esposto si evince chiaramente che nell’Aggiornamento dello Studio 

d’Impatto Ambientale tutte le varianti introdotte dal Progetto Definitivo, nonostante alcune di risibile 

entità, siano state analizzate in termini di potenziale ricaduta ambientale. 

Sono inoltre stati effettuati studi specialistici, in risposta alle prescrizioni e raccomandazioni della 

Delibera CIPE 66/2003, di cui si è data evidenza nella Relazione di Ottemperanza. 

Infine, considerando l’Opera nel suo complesso, e gli aggiornamenti normativi sopravvenuti, sono 

stati condotti: lo Studio di Incidenza per effettuare le valutazioni in ordine alle possibili ripercussioni 

sui Siti di importanza comunitaria e sulle Zone a Protezione Speciale e la Relazione Paesaggistica 

per valutare le ricadute sull’assetto paesaggistico locale e di area vasta nonché sul sistema dei 

beni vincolati ai sensi del Codice dei Beni. 
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ALLEGATO 1 - Sovrapposizione Progetto Preliminare 
con Progetto Definitivo dell’Opera di Attraversamento – 

Tavola 1, 2, 3 e 4 
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ALLEGATO 2 - Schede sintetiche degli Elementi 
strutturali - Confronto PP-PD 

 Fondazione delle Torri; 

 Blocchi di Ancoraggio; 

 Torri; 

 Strutture terminali. 

 





SCHEDA_FONDAZIONI_TORRI Vicedirezione Ingegneria Ponte

FONDAZIONI DELLE TORRI (towers foundations)

CARATTERISTICHE GENERALI PIANTE E SEZIONI

TIPOLOGIA STRUTTURALE

PROGETTO PRELIMINARE PROGETTO DEFINITIVO PROGETTO PRELIMINARE PROGETTO DEFINITIVO

coppia di plinti in cemento armato con 
elevazione a tronco di cono su base 
cilindrica collegati da un trasverso

coppia di plinti in cemento armato con 
elevazione a tronco di cono su base 
cilindrica collegati da un trasverso

Le fondazioni delle torri sono costituite da plinti di 
forma circolare (uno per ogni gamba di torre) 

ll ti t l tt t t l

Le fondazioni delle torri sono costituite da plinti di 
forma circolare (uno per ogni gamba di torre) 

ll ti t l tt t t l
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GEOMETRIA

Fondazione torre Sicilia

Interasse plinti 78,45 m 78,45 m

quota di imposta della fondazione gamba N -15,00 m -15,00 m

quota di imposta della fondazione gamba S -15,00 m -15,00 m

Plinto in c.a.

Quota sommità plinto di fondazione 18,00 m 18,00 m

Diametro sommità plinto di fondazione 22,00 m 29,60 m

collegati tra loro attraverso una trave trasversale 
alta; alla sommità dei plinti sono ammorsate le 
gambe delle torri per una profondità di 12 m.

collegati tra loro attraverso una trave trasversale 
alta; alla sommità dei plinti sono ancorate le 
gambe delle torri.
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0
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E
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Sicilia

Altezza plinto fuori terra 15,50 m 15,50 m

Diametro plinto al piano campagna 28,02 m 37,35 m

Trattamento con jet-grouting

Lunghezza colonne trattamento interno 29,70 m 23,20 m

Diametro colonne trattamento interno 1,60 m 1.60/1.80 m

Lunghezza colonne trattamento esterno 33,50 m 28,50 m

Diametro colonne trattamento esterno 1,60 m 1,80 m

Estensione zona trattamento

Fondazione torre Calabria

Interasse plinti 78,45 m 78,45 m

t di i t d ll f d i b N 15 00 15 00

40m dal bordo plinto 40m dal bordo plinto

+18.00
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40,00 48,00 48,00 40,00
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40,00 55,00 55,00 40.0021,45

Calabria

quota di imposta della fondazione gamba N -15,00 m -15,00 m

quota di imposta della fondazione gamba S -15,00 m -15,00 m

Plinto in c.a.

Quota sommità plinto di fondazione 18,00 m 18,00 m

Diametro sommità plinto di fondazione 22,00 m 29,60 m

Altezza plinto fuori terra 15,50 m 15,50 m

Diametro plinto al piano campagna 28,02 m 37,35 m

Trattamento con jet-grouting

Lunghezza max colonne trattamento interno 24,85 m 40,00 m

Diametro colonne trattamento interno 1,60 m 1.60/1.80 m

Lunghezza max colonne trattamento estern 36,50 m 40,00 m

Diametro colonne trattamento esterno 1,60 m 1,80 m
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SCHEDA_BLOCCHI_ANCORAGGIO Vicedirezione Ingegneria Ponte

BLOCCHI D'ANCORAGGIO (anchor blocks)

PROGETTO DEFINITIVO

CARATTERISTICHE GENERALI

TIPOLOGIA STRUTTURALE

PROGETTO PRELIMINARE

opere in cemento armato massive opere in cemento armato massive

I blocchi di ancoraggio dei cavi in Sicilia ed in Calabria sono opere in c.a.massive, caratterizzate 
da forma prismatica modellata per consentire un ottimale inserimento nella locale morfologia e 
per ottenere il massimo sviluppo di superfici di contatto con il terreno orientate in modo normale 
alla risultante delle forze applicate dai cavi.

In analogia a quanto previsto nel 
Progetto Preliminare.
Da tenere presente che essendo 
cambiata la tipologia delle funi del cavo 
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pp
I due blocchi sono diversi, per morfologia e per differente natura del deposito sul quale insistono 
(in Sicilia costituito da ghiaie leggermente cementate-Ghiaie di Messina, in Calabria da una 
roccia più consistente-conglomerato di Pezzo).

p g
(PPWS) cambia la camera interna di 
ancoraggio dei cavi e gli ancoraggi 
delle funi.

JET GROUTING

ASSE CAVO

99,00

23
,0

0
32

,0
0

+53.50

-6.00

Blocco Sicilia

GEOMETRIA

Sicilia: dimensioni in pianta

ASSE CAVI

89,50

32
,0

0
25

,0
0

57
,0

0

+118.00

Blocco Calabria

A (longitudinale X) 99,00 m 99,00 m

B (trasversale Y)

H (trasversale Z - val.max) 66,2 m 66,5 m

quota massima di scavo (s.l.m.m.) -6,00 m -6,30 m

quota asse cavo-pendolo (s.l.m.m.) +53,50 m +53,50 m

Calabria: dimensioni in pianta

A (longitudinale X) 89,50 m 89,50 m

B (trasversale Y) 100,00 m 100,00 m

H (trasversale Z - val.max) 54,5 m 56,8 m

quota massima di scavo (s.l.m.m.) +70,00 m +67,70 m

quota asse cavo-pendolo (s.l.m.m.) +118,00 m +118,00 m

lato terra 129.61m, lato mare 90m lato terra 122m, lato mare 82m
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SCHEDA TORRE Vicedirezione Ingegneria Ponte

PROGETTO PRELIMINARE

CARATTERISTICHE GENERALI PIANTE E SEZIONI

TIPOLOGIA STRUTTURALE

GEOMETRIA

quota massima s.l.m.m. (conci+sella) 383,20 m 399,00 m

interasse alla base (quota +18.0m) 78,45 m 77,662 m

TORRI (towers)

PROGETTO PRELIMINARE PROGETTO DEFINITIVO PROGETTO DEFINITIVO

telaio bidimensionale (piano YZ) telaio bidimensionale (piano YZ)

TRASVERSO 4

52.0m+382.60 +382.60

30m 30m 30m 30m
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interasse alla base (quota 18.0m) 78,45 m 77,662 m

interasse in sommità 52,00 m 52,00 m

QUOTA INCROCIO TEORICO CAVI 382,60 m 399,00 m

MATERIALE acciaio S 420 ML acciaio S 460 ML- S355ML

SCHERMI AERODINAMICI

SMORZATORI assenti

DESCRIZIONE DEI COMPONENTI (PER SINGOLA TORRE)

GAMBE

numero 2 2

tipologia cassone cassone

forma ottagonale ottagonale

presenti schermi in acciaio inox assenti

presenti (TMD)
TRASVERSO 2

TRASVERSO 3

TRASVERSO 1

QP

L.M.M.

elementi di prefabbricazione (CONCI) conci conci

numero (per gamba) 22 21

collegamenti: tipologia bullonati

primo concio di torre: altezza 16,80 m 10,50 m

connessione al plinto di base

TRASVERSI

numero 4 3
eliminato il trasverso sotto l'impalcato, sia in 

non sono presenti discontinuità nella superficie 
esterna, che si presenta liscia lungo tutto il 
perimetro

saldato il contorno est./bullonato l'int.

avviene per ammorsamento del concio di base 
nel cls per una profondità di 12.0 m, con 
collegamento mediante pioli a taglio saldati alle 
lamiere delle gambe

al concio di base viene saldata una flangia, che 
viene collegata al plinto di cls con barre/tirafondi: 
il plinto di base è preparato in modo tale da 
controllarne la perfetta planarità

12.0m
4.0m

16
.0

m
6.

0m
4.

0m

4.0m 4.0m

6.
0m

78.45m 35m 25m 35m25m

tipologia cassone cassone

quote assolute estradosso trasversi

trasverso 1 47,94 m 129,34 m

trasverso 2 154,31 m 254,81 m

trasverso 3 260,69 m 380,34 m

trasverso 4 367,06 m -- m

elementi di prefabbricazione conci conci

estensione lineare

numero elementi (per ogni trasverso) 3 4

collegamenti: tipologia bullonati saldati

p ,
Sicilia che in Calabria

la parte centrale è costante (2x14.20m); varia la 
dimensione delle due zone di attacco ai conci 
della torre

4.
0m

4.
6m

4.
6m

4.
0m

17
.2

7m

4.0m

collegamenti: tipologia bullonati saldati

Stretto di Messina S.p.A. SCHEDA TORRE - pag.1/1



SCHEDA_STRUTTURE_TERMINALI Vicedirezione Ingegneria Ponte

FONDAZIONI STRUTTURE TERMINALI (abutment foundations)

PROGETTO PRELIMINARE PROGETTO DEFINITIVO PROGETTO DEFINITIVO

I dati numerici relativi ai componenti oggetto 
di questa scheda sono desunti dal Progetto di 
Massima 1992.

Nell’ambito dell’aggiornamento SIA, le 
strutture terminali sono state integralmente 
considerate. 
È stata condotta nello specifico l’analisi delle 
possibili interazioni con le componenti 
ambientali: Ambiente idrico- acque 
superficiali, Ambiente idrico- acque 
sotterranee, Suolo e sottosuolo, Vegetazione 
e Flora Fauna Ecosistemi e Paesaggio

PROGETTO PRELIMINARE

Stretto di Messina S.p.A. SCHEDA_STRUTTURE_TERMINALI - pag.1/1

CARATTERISTICHE GENERALI PIANTE E SEZIONI

GEOMETRIA

FONDAZIONE STRUTTURA TERMINALE SICILIA: 
plinti

interasse (longitudinale) 70,00 m 55,00 m

interasse (trasversale) 44,00 m 44,50 m

spessore 11,00 m 7,00 m

dimensione longitudinale del singolo plinto

plinto lato terra 20,00 m 19,00 m

plinto lato mare 20 00 m 26 00 m

e Flora, Fauna, Ecosistemi e Paesaggio.

Le fondazioni sono di tipo diretto. Ogni plinto 
collega due fusti pila trasversalmente. Lato Sicilia 
Il terreno è consolidato tramite interventi di 
consolidamento del terreno mediante jet-grouting.

La tipologia è analoga al Progetto Preliminare ma 
i plinti sono isolati e collegati trasversalmente a 
due a due con travi in c.a.

70,00

22
,0
0

10
,1
0

25
,2
0

54
,1
0

plinto lato mare 20,00 m 26,00 m

dimensione trasversale del singolo plinto 25,50 m 25,50 m

quota piano di posa -11,30 m -8,00 m

trattamento con jet-grouting

lunghezza zona trattamento interno 15,30 m 18,00 m

diametro trattamento ( ) 1,60 m 1.60/1.80 m

lunghezza zona trattamento esterno 34,50 m 26,80 m

diametro trattamento ( ) 1,60 m 1,80 m

estensione zona trattamento

FONDAZIONE STRUTTURA TERMINALE 
CALABRIA: plinti

Fondazione: dimensione trasversale

lato terra 70,00 m 70,00 m

20m dal bordo plinto 20m dal bordo plinto

CASSONE 

CASSONE STRADALE 
VIADOTTO PANTANO

FERROVIARIO

N°8 PENDINI
FRANGIVENTO

OPERA D'ATTRAVERSAMENTO

LATO MARELATO TERRA

70.00VIADOTTO D'ACCESSO 183 m DALL'ASSE TORRE

22.0022.00

25
,2
0

2
2,
00

72,50
49,10 8,00 15,40 var.

lato mare 75,00 m 70,00 m

Plinti

interasse (longitudinale) 31,20 m 32,00 m

interasse (trasversale) plinto unico 44,50 m

spessore 5,00 m 7,00 m

dimensione longitudinale: plinto lato terra 20,00 m 18,00 m

dimensione longitudinale: plinto lato mare 20,00 m 21,00 m

dimensione trasversale: plinto lato terra 70,00 m 25,50 m

dimensione trasversale: plinto lato mare 75,00 m 25,50 m

quota piano di posa

plinto lato terra 33,00 m 30,70 m

plinto lato mare 29,50 m 28,20 m

LATO MARE LATO TERRA

31.20 VIADOTTO D'ACCESSO183 m DALL'ASSE TORRE

15.00

7.00

RAMPA ESTERNACASSONE STRADALE 
IN ACCIAIO

FRANGIVENTO
N° 8 PENDINI

15.00

7.00
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ALLEGATO 3 - Analisi degli impatti per le strutture del 
Ponte nell’aggiornamento S.I.A. 
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FONDAZIONI – TORRI – STRUTTURA TERMINALE 

COMPONENTE 
INTERESSATA ANALISI CONDOTTA AMBITO /AREA DI 

IMPATTO
RIFERIMENTO 

DOCUMENTALE 

Ambiente idrico 
Acque superficiali 

Alterazione dello stato di qualità delle acque superficiali  a 
causa di sversamenti accidentali 
……………………………………………………………. 
Alterazione dello stato di qualità delle acque superficiali a 
causa di immissione di carichi torbidi 
……………………………………………………………. 
Alterazione del deflusso superficiale 
……………………………………………………………. 
Alterazione del reticolo di drenaggio/irriguo 

Versante Sicilia 
SF -le azioni di progetto associate 
a questa area che comportano 
impatti sulla componente ‘acque 
superficiali’ sono il Viadotto 
Pantano e il Cantiere operativo 
SI1. E’ una zona ad alta 
sensibilità, caratterizzata dalla 
presenza del canale Margi che 
unisce i Pantani di Ganzirri e 
Faro. 
 
Versante Calabria 
S1- le azioni di progetto associate 
a questa area che comportano 
impatti sulla componente ‘acque 
superficiali’ sono il Cantiere 
Operativo CI1, la Trincea TB01, il 
Rilevato RC03, gli Imbocchi 
Gallerie Pian di Lastrico, Piale, 
Campanella, Minasi lato Ponte. 

Studio di impatto Ambientale 
Quadro di riferimento Ambientale 
Componente Ambiente idrico - 
Acque Superficiali 
AM0186  
Azioni di progetto e fattori di 
pressione 
Individuazione delle azioni 
correttive e di controllo 
Valutazione degli impatti residuali 

Ambiente idrico 
Acque sotterranee 

Alterazione dello stato di qualità delle acque 
……………………………………………………………. 
Interferenze con la circolazione idrica sotterranea che 
comportano abbassamento della falda acquifera e/o 
modifiche al deflusso 

Versante Sicilia 
SF.a- le azioni di progetto 
associate a questa area che 
comportano impatti sulla 
componente ‘acque sotterranee’ 

Studio di impatto Ambientale 
Quadro di riferimento Ambientale 
Componente Ambiente idrico - 
Acque Sotterranee  
AM0204  
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…………………………………………………………… 
Alterazione dell'interfaccia tra acque dolci sotterranee e 
acque marine 

sono il viadotto Pantano e la 
Torre con relative fondazioni, il 
Cantiere operativo SI1. 
 
Versante Calabria 
S12a- le azioni di progetto 
associate a questa area sono il 
cantiere operativo CI1, il viadotto 
di accesso al Ponte, fondazioni 
torre. 

Azioni di progetto e fattori di 
pressione 
Individuazione delle azioni 
correttive e di controllo 
Valutazione degli impatti residuali 

Suolo e sottosuolo 

Occupazione di suolo e perdita di orizzonti superficiali di 
maggiore fertilità 
……………………………………………………………... 
Rimozione di colture e interruzione del ciclo produttivo 
pluriannuale 
…………………………………………………………… 
Compromissione delle proprietà chimico-fisiche del suolo 
……………………………………………………………… 
Alterazione della morfologia naturale dei versanti 

Versante Sicilia: 
SF.a: le azioni di progetto 
associate a questa area che 
comportano impatti sulla 
componente ‘suolo e sottosuolo’ 
sono il cantiere operativo SI1, il 
viadotto Pantano, le torri e le 
fondazioni. 
 
Versante Calabria 
S11c: le azioni di progetto 
associate a questa area che 
comportano impatti sulla 
componente ‘suolo e sottosuolo’ 
sono il cantiere CI1, il viadotto di 
accesso al ponte, torri e relative 
fondazioni. 

Studio di impatto Ambientale 
Quadro di riferimento Ambientale 
Componente Suolo e sottosuolo 
AM0217 
Azioni di progetto e fattori di 
pressione 
Individuazione delle azioni 
correttive e di controllo 
Valutazione degli impatti residuali 

Vegetazione e flora 

Coinvolgimento diretto/indiretto di vegetazione d'interesse 
naturalistico e/o conservazionistico 
……………………………………………………………… 
Eliminazione di superfici di vegetazione arborea. arbustiva 
ed erbacea 

Versante Sicilia: 
SF1 - L’azione di progetto  è 
determinata dalla realizzazione 
delle fondazioni della Torre, del 
Viadotto Pantano (tratto di 

Studio di impatto Ambientale 
Quadro di riferimento Ambientale 
Componente Vegetazione e Flora 
AM0244 
Azioni di progetto e fattori di 
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…………………………………………………………………. 
Riduzione del potenziale vegetale da consumo di suolo 
……………………………………………………………….. 
Coinvolgimento indiretto della vegetazione ripariale ed 
acquatica da alterazione sezione dei corpi idrici 
………………………………………………………………. 
Effetti sulla vegetazione idrofitica da possibili forme di 
inquinamento idrico 
………………………………………………………………. 
Possibili alterazione delle capacità metaboliche delle piante 
 ……………………………………………………………….. 
Alterazione delle successioni vegetazionali  

accesso), del cantiere operativo 
SI1 e del cantiere logistico SB1, 
della viabilità di servizio interna al 
cantiere. 
 
Versante Calabria 
S3b – L’azione di progetto è 
determinata dalla realizzazione 
della Torre, del Viadotto di 
accesso e del portale degli 
imbocchi lato Ponte delle gallerie 
stradali (Pian di Lastrico, Piale, 
Campanella e Minasi) e 
ferroviarie. 

pressione 
Individuazione delle azioni 
correttive e di controllo 
Valutazione degli impatti residuali 
 

Fauna 

Interferenza diretta con habitat di interesse faunistico 
…………………………………………………………………… 
Inquinamento atmosferico/cquatico con danni su taxa 
faunistici sensibili  
…………………………………………………………………….. 
Inquinamento luminoso  
…………………………………………………………………….. 
Inquinamento acustico  
…………………………………………………………………… 
Alterazione delle condizioni di riproduzione  
Foraggiamento 
…………………………………………………………………….. 
Interferenza con avifauna 
………………………………………………………………….. 
Disturbo per la presenza fisica delle infrastrutture 
(ombreggiamento e illuminazione) 

Versante Sicilia: 
SF1 – L’area interessa la parte 
del Cantiere operativo SI1 più 
prossima alla costa, 
comprendente la Fondazione 
Torre, il viadotto di accesso e la 
viabilità di servizio 
Versante Calabria 
S3 – Include il Blocco di 
ancoraggio e la parte più interna 
del Cantiere operativo CI1L’area 
comprende anche la Fondazione 
Torre – il Viadotto di accesso e gli 
imbocchi lato ponte gallerie Pian 
di Lastrico, Piale, Campanella e 
Minasi. 

Studio di impatto Ambientale 
Quadro di riferimento Ambientale 
Componente Fauna 
AM0258 
Azioni di progetto e fattori di 
pressione 
Individuazione delle azioni 
correttive e di controllo 
Valutazione degli impatti residuali 
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Ecosistemi 

Alterazione dell’assetto vegetazionale – paesaggistico 
…………………………………………………………………… 
Interruzione di corridoi ecologici  
……………………………………………………………………. 
Modifiche morfologiche con semplificazione della matrice 
ambientale 
……………………………………………………………………. 
Effetto- barriera e frammentazione degli ecosistemi 
……………………………………………………………………. 
Erosione della componente naturale 

Versante Sicilia 
SF1 L’azione di progetto che si 
sviluppa in quest’area è determinata 
dalla realizzazione delle fondazioni 
della Torre, del Viadotto Pantano 
(tratto di accesso), del cantiere 
operativo SI1 e del cantiere logistico 
SB1, della viabilità di servizio interna 
al cantiere. 
Versante Calabria 
S3b – L’azione di progetto che si 
sviluppa in quest’area è determinata 
dalla realizzazione della Torre, del 
Viadotto di accesso e del portale degli 
imbocchi lato Ponte delle gallerie 
stradali (Pian di Lastrico, Piale, 
Campanella e Minasi) e 
ferroviarie. 

Studio di impatto Ambientale 
Quadro di riferimento Ambientale 
Componente Ecosistemi 
AM0276 
Azioni di progetto e fattori di 
pressione 
Individuazione delle azioni 
correttive e di controllo 
Valutazione degli impatti residuali 

Paesaggio 

Introduzione di elementi estranei al paesaggio 
d’appartenenza 
…………………………………………………………………. 
Deconnotazione 
………………………………………………………………….. 
Frammentazione del sistema unitario d’appartenenza 
………………………………………………………………….. 
Alterazione del quadro paesaggistico da punti di vista 
privilegiati 
…………………………………………………………………… 
Alterazione delle quinte sceniche naturali 
……………………………………………………………………. 
Intrusione visiva alle brevi e medie distanze 

Versante Sicilia 
SFa – Cantiere operativo SI1 - 
Fondazione Torre, Viadotto 
Pantano (tratto di accesso) e 
viabilità di servizio 
SFb – Cantiere operativo SI1 - 
Viadotto Pantano (tratto 
intermedio) e cantiere logistico 
SB1 
SFc – Cantiere operativo SI1 - 
Viadotto Pantano - Trincea T01 - 
Rilevati RP01-02-03-04 (Svincolo 
Panoramica) - Viabilità di servizio 

Studio di impatto Ambientale 
Quadro di riferimento Ambientale 
Componente Paesaggio  
AM0290 
Azioni di progetto e fattori di 
pressione 
Individuazione delle azioni 
correttive e di controllo 
Valutazione degli impatti residuali 
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…………………………………………………………………… 
Alterazione della morfologia naturale e della compagine 
vegetale 
…………………………………………………………………... 
Alterazione dell’assetto insediativo storico 
…………………………………………………………………….. 
Interferenza con beni storico-culturali e loro contesti 

PS-N1 
 
Versante Calabria 
2.a – Cantiere operativo CI1, 
Torre e Pontile CP1 
2.b – Cantiere operativo CI1, 
Area di cantiere fondazioni Torre 
e Viabilità di servizio P-CN1. 
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BLOCCO ANCORAGGIO 

COMPONENTE 
INTERESSATA ANALISI CONDOTTA AMBITO /AREA DI 

IMPATTO
RIFERIMENTO 

DOCUMENTALE 

Ambiente idrico  
Acque superficiali 

Alterazione dello stato di qualità delle acque superficiali a 
causa di sversamenti accidentali 
……………………………………………………………. 
Alterazione dello stato di qualità delle acque superficiali a 
causa di immissione di carichi torbidi 
……………………………………………………………. 
Alterazione del deflusso superficiale 
……………………………………………………………. 
Alterazione del reticolo di drenaggio/irriguo 

Versante Sicilia 
Versante Calabria 

Studio di impatto Ambientale 
Quadro di riferimento Ambientale 
Componente Ambiente idrico- 
Acque Superficiali 
AM0186  
Azioni di progetto e fattori di 
pressione 
Individuazione delle azioni 
correttive e di controllo 
Valutazione degli impatti residuali 

Ambiente idrico  
Acque sotterranee 

Alterazione dello stato di qualità delle acque 
……………………………………………………………. 
Interferenze con la circolazione idrica sotterranea che 
comportano abbassamento della falda acquifera e/o 
modifiche al deflusso 
…………………………………………………………… 
Alterazione dell'interfaccia tra acque dolci sotterranee e 
acque marine 

Versante Sicilia: 
SF.b- le azioni di progetto 
associate a questa area che 
comportano impatti sulla 
componente ‘acque sotterranee’ 
sono la Trincea T01, il Portale 
Imbocco Galleria S. Agata e il 
Cantiere operativo SI1 
comprendente anche il blocco di 
ancoraggio. 
 
Versante Calabria 

Studio di impatto Ambientale 
Quadro di riferimento Ambientale 
Componente Ambiente idrico- 
Acque Sotterranee  
AM0204  
Azioni di progetto e fattori di 
pressione 
Individuazione delle azioni 
correttive e di controllo 
Valutazione degli impatti residuali 
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Suolo e sottosuolo 

Occupazione di suolo e perdita di orizzonti superficiali di 
maggiore fertilità 
……………………………………………………………... 
Rimozione di colture e interruzione del ciclo produttivo 
pluriannuale 
…………………………………………………………… 
Compromissione delle proprietà chimico-fisiche del suolo 
……………………………………………………………… 
Alterazione della morfologia naturale dei versanti 

Versante Sicilia: 
SF.b: L’ambito di impatto oltre al 
cantiere operativo racchiude 
anche la trincea T01, l’imbocco 
Galleria S.Agata Lato Ponte e il 
blocco di ancoraggio 
 
Versante Calabria 
S11a: l’azione di progetto 
associata a questa area che 
comporta impatti sulla 
componente ‘suolo e sottosuolo’ è 
il cantiere CI1 e il blocco di 
ancoraggio. 

Studio di impatto Ambientale 
Quadro di riferimento Ambientale 
Componente Suolo e sottosuolo 
AM0217 
Azioni di progetto e fattori di 
pressione 
Individuazione delle azioni 
correttive e di controllo 
Valutazione degli impatti residuali 

Vegetazione e flora 

Coinvolgimento diretto/indiretto di vegetazione d'interesse 
naturalistico e/o conservazionistico 
……………………………………………………………… 
Eliminazione di superfici di vegetazione arborea. arbustiva 
ed erbacea 
…………………………………………………………………. 
Riduzione del potenziale vegetale da consumo di suolo 
……………………………………………………………….. 
Coinvolgimento indiretto della vegetazione ripariale ed 
acquatica da alterazione sezione dei corpi idrici 
………………………………………………………………. 
Effetti sulla vegetazione idrofitica da possibili forme di 
inquinamento idrico 
………………………………………………………………. 
Possibili alterazione delle capacità metaboliche delle piante 
 ……………………………………………………………….. 
Alterazione delle successioni vegetazionali 

Versante Sicilia: SF 
SF2 - L’azione di progetto  in 
quest’area è determinata dalla 
realizzazione del Blocco di 
ancoraggio, dei rilevati stradali 
RP01-04 e della trincea T01, 
nonché la realizzazione degli 
imbocchi lato Ponte della galleria 
ferroviaria S. Agata e del relativo 
tratto di galleria artificiale. Le 
attività si svolgono in parte entro 
l’ambito del Cantiere operativo 
SI1 
 
Versante Calabria 
S3a - L’azione di progetto che si 
sviluppa in quest’area è 
determinata dalla realizzazione 

Studio di impatto Ambientale 
Quadro di riferimento Ambientale 
Componente Vegetazione e flora 
AM0244 
Azioni di progetto e fattori di 
pressione 
Individuazione delle azioni 
correttive e di controllo 
Valutazione degli impatti residuali 
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del Blocco di ancoraggio e del 
Centro Direzionale. 

Fauna 

Interferenza diretta con habitat di interesse faunistico 
………………………………………………………………… 
Inquinamento atmosferico/cquatico con danni su taxa 
faunistici sensibili  
………………………………………………………………… 
Inquinamento luminoso  
………………………………………………………………… 
Inquinamento acustico  
………………………………………………………………… 
Alterazione delle condizioni di riproduzione  
Foraggiamento 
……………………………………………………………… 
Interferenza con avifauna 
…………………………………………………………………. 
Disturbo per la presenza fisica delle infrastrutture 
(ombreggiamento e illuminazione) 

SF1 – L’area interessa la parte 
del Cantiere operativo SI1 più 
prossima alla costa, 
comprendente la Fondazione 
Torre, il viadotto di accesso e la 
viabilità di servizio 
SF2 – Tale area include la 
porzione interna del Cantiere 
operativo SI1, comprendente la 
viabilità di servizio P-SN1 e parte 
di V-SE1, i rilevati RP01-04, la 
trincea T01, il blocco di 
ancoraggio, gli imbocchi lato 
ponte della Galleria S. Agata e la 
Galleria artificiale S. Agata. 
 
Versante Calabria 
1 – Corrisponde all’area occupata 
dal Cantiere logistico CB1 

Studio di impatto Ambientale 
Quadro di riferimento Ambientale 
Componente Fauna 
AM0258 
Azioni di progetto e fattori di 
pressione 
Individuazione delle azioni 
correttive e di controllo 
Valutazione degli impatti residuali 
 

Ecosistemi 

Alterazione dell’assetto vegetazionale – paesaggistico 
……………………………………………………………… 
Interruzione di corridoi ecologici  
………………………………………………………………… 
Modifiche morfologiche con semplificazione della matrice 
ambientale 
………………………………………………………………… 
Effetto- barriera e frammentazione degli ecosistemi 
……………………………………………………………… 

Versante Sicilia 
SF2 L’azione di progetto che si 
sviluppa in quest’area è 
determinata dalla realizzazione 
del Blocco di ancoraggio, dei 
rilevati stradali RP01-04 e della 
trincea T01, nonché la 
realizzazione degli imbocchi lato 
Ponte della galleria ferroviaria S. 

Studio di impatto Ambientale 
Quadro di riferimento Ambientale 
Componente Ecosistemi 
AM0276 
Azioni di progetto e fattori di 
pressione 
Individuazione delle azioni 
correttive e di controllo 
Valutazione degli impatti residuali 
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Erosione della componente naturale Agata e del relativo tratto di 
galleria artificiale. Le attività si 
svolgono in parte entro l’ambito 
del Cantiere operativo SI1. 
 
Versante Calabria 
S3a - L’azione di progetto che si 
sviluppa in quest’area è 
determinata dalla realizzazione 
del Blocco di ancoraggio e del 
Centro Direzionale. 

Paesaggio 

Introduzione di elementi estranei al paesaggio 
d’appartenenza 
…………………………………………………………………. 
Deconnotazione/ Frammentazione del sistema unitario 
d’appartenenza 
………………………………………………………………… 
Alterazione del quadro paesaggistico da punti di vista 
privilegiati 
……………………………………………………………… 
Alterazione delle quinte sceniche naturali 
………………………………………………………………… 
Intrusione visiva alle brevi e medie distanze 
……………………………………………………………… 
Alterazione della morfologia naturale e della compagine 
vegetale  
………………………………………………………………… 
Alterazione dell’assetto insediativo storico 
……………………………………………………………… 
Interferenza con beni storico-culturali e loro contesti 

Versante Sicilia: 
SFd – Cantiere operativo SI1 – 
Blocco di ancoraggio - Rilevato 
RP03 (strada di collegamento al 
cimitero). Versante Calabria 
2.c – Cantiere operativo CI1, Blocco 
di ancoraggio, Centro Direzionale e 
Viabilità di servizio P‐CN1 

Studio di impatto Ambientale 
Quadro di riferimento Ambientale 
Componente Paesaggio 
AM0290 
Azioni di progetto e fattori di 
pressione 
Individuazione delle azioni 
correttive e di controllo 
Valutazione degli impatti residuali 
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ALLEGATO 4 - Estratti di copertina e indice delle 
relazioni generali di componente ambientale 

(Aggiornamento S.I.A. – Q.R.A.) 
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